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Wykaz informacji i dokumentow,

ktore nalezy przedstawic, a takze wymogi, ktore maja by¢ speilnione
przez wlasciciela systemu HVDC lub wlasciciela modutu parku energii
z podlaczeniem pradu statego, w ramach procesu zapewniania
zgodnosci

Wdrozenie wymogow wynikajqcych z Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26
sierpnia 2016 r. ustanawiajqgcego kodeks sieci okreslajgcy wymogi dotyczqce przytgczania
do sieci systemow wysokiego napiecia prqdu statego oraz modutéw parku energii z
podtqczeniem prqgdu statego

NC HVDC



Niniejsza informacja zostata opracowana na podstawie zapiséw Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
okreslajacy wymogi dotyczace przylaczenia do sieci systemoéw wysokiego napiecia
pradu statego oraz modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego (dalej: NC
HVDCQ).

Zgodnie z art. 55 ust. 2 NC HVDC OSD okresla wszelkie szczegétowe przepisy
procedury pozwolenia na uzytkowanie oraz podaje informacje do publicznej
wiadomosci. Procedura pozwolenia na uzytkowanie na potrzeby przytaczenia kazdego
nowego systemu HVDC obejmuje:

a)pozwolenie na podanie napiecia (EON);
b)tymczasowe pozwolenie na uzytkowanie (ION); oraz
c)ostateczne pozwolenie na uzytkowanie (FON).

Zgodnie z art. 60 ust. 2 NC HVDC OSD okresla dodatkowe szczego6ty procedury
pozwolenia na uzytkowanie nowych modutéw parku energii z podtgczeniem pradu
statego oraz podaje te informacje do publicznej wiadomosci. Procedura pozwolenia na
uzytkowanie na potrzeby przytaczenia kazdego nowego modutu parku energii z
podiaczeniem pradu statego obejmuje:

a) pozwolenie na podanie napiecia (EON);
b) tymczasowe pozwolenie na uzytkowanie (ION); oraz
c) ostateczne pozwolenie na uzytkowanie (FON).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 NC HVDC OSD dokonuje oceny zgodnosci systemu HVDC,
stacji przeksztattnikowej HVDC lub modutu parku energii z podtaczeniem pradu statego
Zz wymogami niniejszego rozporzadzenia przez caty okres funkcjonowania systemu
HVDC, stacji przeksztattnikowej HVDC lub modutu parku energii z podtgczeniem pradu
statego. Wtasciciel systemu HVDC lub wtasciciel modutu parku energii z podigczeniem
pradu statego jest informowany o wyniku tej oceny.

W mysl art. 70 ust. 2 NC HVDC na zadanie OSD, wtasciciel systemu HVDC lub
wtasciciel modutu parku energii z podtaczeniem pradu statego przeprowadza testy i
symulacje zgodnoSci, nie tylko w trakcie procedur pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z przepisami tytutu V, ale w powtarzalny sposéb w catym okresie funkcjonowania
systemu HVDC, stacji przeksztattnikowej HVDC lub modutu parku energii z
podigczeniem pradu statego wedtug planu lub ogélnego programu powtarzalnych
testow badz po kazdej awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek sprzetu, ktora
moze mie¢ wptyw na zgodno$¢ z wymogami niniejszego rozporzadzenia. Wtasciciel
systemu HVDC lub wtasciciel modutu parku energii z podtaczeniem pradu statego jest
informowany o wyniku tych testéw i symulacji zgodnoSci.

Zgodnie z art. 70 ust. 3 NC HVDC OSD podaje do publicznej wiadomosci wykaz
informacji i dokumentéw, ktore nalezy przedstawié, a takze wymogi, ktore majg by¢
spelnione przez wtasciciela systemu HVDC lub wtasciciela modutu parku energii z
podigczeniem pradu statego, w ramach procesu zapewniania zgodnosci. Wykaz ten
obejmuje co najmniej nastepujace informacje, dokumenty i wymogi:



a) wszystkie dokumenty i certyfikaty, jakie majq zosta¢ przedstawione przez
wtasciciela systemu HVDC lub wiasciciela modutu parku energii z
podigczeniem pradu statego;

b) szczegétowe dane techniczne dotyczace systemu HVDC, stacji
przeksztattnikowej HVDC lub modutu parku energii z podigczeniem pradu
statego, majace znaczenie dla przytaczenia do sieci;

c) wymogi dotyczace modeli na potrzeby badania zachowania w stanie ustalonym
oraz zachowania dynamicznego systemu;

d) harmonogram przekazania danych systemu niezbednych do przeprowadzenia
badan;

e) badania wykonane przez wtasciciela systemu HVDC lub wtasciciela modutu
parku energii z podiaczeniem pradu statego w celu przedstawienia
oczekiwanych osiggéw w stanie ustalonym i osiggéw dynamicznych, zgodnie z
wymogami okreslonymi w tytutach II, I11 i [V;

f) warunki i procedury, w tym zakres, dotyczace rejestrowania certyfikatéw
sprzetu; oraz

g) warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow
sprzetu wydanych przez upowazniony podmiot certyfikujacy wtascicielowi
modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego.

Natomiast w mysl art. 70 ust. 4 NC HVDC OSD podaje do publicznej wiadomo$ci
podziat obowigzkéw miedzy wiascicielem systemu HVDC lub wtascicielem modutu
parku energii z podtgczeniem pradu statego a operatorem systemu na potrzeby testow,
symulacji i monitorowania zgodnosci.

W zwigzku z brakiem eksploatacji aktualnie i w przyszto$ci w systemie OSD systemu
HVDC rozumianego jako system elektroenergetyczny przesylajacy energie w formie
pradu statego o wysokim napieciu pomiedzy dwiema lub wiecej szynami pradu
przemiennego, zawierajgcy co najmniej dwie stacje przeksztattnikowe HVDC z liniami lub
kablami przesytowymi pradu statego pomiedzy stacjami przeksztattnikowymi HVDC a
takze modutu parku energii z podtaczeniem pradu statego rozumianego jako modut parku
energii przytaczony za pomoca jednego lub wiecej przytaczy HVDC do jednego lub wiecej
systeméw HVDC - OSD nie opracowuje odmiennych od OSP (PSE S.A.) ani OSDp - PGE
Dystrybucja S.A. informacji i dokumentéw, ktore nalezy przedstawi¢, a takze wymogow,
ktére majg by¢ spetnione przez wiasciciela systemu HVDC lub wtasciciela modutu parku
energii z podigczeniem pradu statego, w ramach procesu zapewniania zgodno$ci.

W zwiazku z powyzszym realizujgc postanowienia ww. przepisow NC HVDC stosuje
sie wprost dokumenty opracowane przez operatora systemu przesytowego i operatora
systemu dystrybucyjnego potaczonego z sieciag przesytowa - OSDp - PGE Dystrybucja S.A.
opracowane w ramach wdrozenia kodeksu NC HVDC - w tym w szczego6lnoSci:

— Procedure testowania systeméw HVDC wraz z podziatem obowigzkéw miedzy
wtascicielem systemu HVDC a wiasciwym operatorem systemu na potrzeby testow
oraz warunki i procedura dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow
sprzetu;

— Procedure testowania modutéw parku energii z podtaczeniem pradu statego wraz
z podziatem obowigzkéow miedzy wiascicielem modutu parku energii z
podiaczeniem pradu statego a wiasciwym operatorem systemu na potrzeby
testbw oraz warunki i procedura dotyczace wykorzystania odpowiednich
certyfikatow sprzetu;



— Procedure pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw parku energii z podtaczeniem
pradu statego oraz systeméw HVDC;



