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A
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Al2.

A.l3.

POSTANOWIENIA WSTEPNE

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Uwarunkowania formalno-prawne czesci Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej — Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzgdzanie
ograniczeniami systemowymi (IRIESD-Bilansowanie) wynikaja
Z nastgpujacych przepisow i dokumentow:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne — zwanej dalej
,Ustawa” lub ,,ustawg Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2020 r., poz. 833
Z p6zn. zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii — zwanej
dalej ,,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2020 r., poz. 261 z pdzn. zmianami),

c) koncesji OSD na dystrybucje¢ energii elektrycznej,o ktorej mowa w pkt 1.1.3
ppkt 5) niniejszej IRIESD,

d) decyzji Prezesa URE, o ktorej mowa w pkt. 1.1.3 ppkt 6) niniejszej IRIESD
0 wyznaczeniu OSD Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,

e) okreslone w opracowanej przez operatora systemu przesylowego (zwanego
dalej: ,,OSP”) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (zwang
dalej

f) ,JRIESP”), zatwierdzonej decyzja Prezesa URE,

g) okreslone w opracowanych przez OSP Warunkach dotyczacych
bilansowania (zwanych dalej ,,WDB”), zatwierdzonych decyzja Prezesa
URE,

h) Taryfy OSD,

1) rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajgcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
z28.11.2017r.) - EB GL.

OSD jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna
nie posiada bezposredniego potaczenie z siecig przesytowa OSP i zgodnie
Z postanowieniami IRiESP pelni rol¢ operatora typu OSDn.

Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposredniego potaczenia z siecig przesylowa OSP, zwany dalej ,,OSDn”,
realizuje okreslone w ustawic Prawo energetyczne obowigzki w zakresie
wspolpracy z OSP dotyczace bilansowania systemu 1 zarzadzania
ograniczeniami  systemowymi za  posrednictwem OSDp  zgodnie
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Z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy OSD a OSDp oraz zapiséw
IRIESD Bilansowanie OSDp.

AlA4. Podmiot, ktorego sieci, urzadzenia i instalacje sg przylagczone do sieci
dystrybucyjnej OSD nie objetej obszarem RB i ktory posiada umowe
dystrybucyjng z OSD albo umowe kompleksowa zawartg ze sprzedawca
posiadajacym zawarta umowe¢ o S$wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej, tzw. Generalng Umowe Dystrybucji dla ustugi kompleksowej
(GUD-K) z OSD, jest Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD).

A.2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY | PODMIOTOWY

A21. IRIESD-Bilansowanie  okre§la zasady, procedury 1 uwarunkowania
bilansowania systemu dystrybucyjnego oraz realizacji umow sprzedazy energii
elektrycznej (umowa sprzedazy) lub uméw kompleksowych zawartych przez
podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej 1 realizowanych w sieci
dystrybucyjnej przez OSD, a w szczego6lnosci:

a) podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,

b) zasady kodyfikacji podmiotow,

C) procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii
elektrycznej lub umowach kompleksowych i weryfikacji powiadomien,

d) zasady pozyskiwania i udostepniania danych pomiarowych,

e) zasady wspoOlpracy OSDn z OSDp w zakresie przekazywania danych
pomiarowych dla potrzeb rozliczen na rynku bilansujacym,

f) procedur¢ zmiany sprzedawcy,

g) zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,

h) zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili
zuzycia,

1) postepowanie reklamacyjne,

J) zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

k) zasady udzielania informacji i obstugi odbiorcow,

I) zasady sprzedazy rezerwowej,

m) zasady wymiany informacji w obszarze rynku detalicznego,

n) zasady wspolpracy dotyczace regulacyjnych ustug systemowych w zakresie
rezerwy interwencyjnej.
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A2.2.

A.2.3.

A3

A3.L

A3.2.

Obszar objety bilansowaniem okreslonym w IRiESD-Bilansowanie OSDp
obejmuje sie¢ dystrybucyjng OSDp i OSD, z wytgczeniem miejsc dostarczania
podmiotow, ktorych urzadzenia i sieci sg objete obszarem Rynku Bilansujgcego.
Miejsca dostarczania tych podmiotoéw wyznaczajg granice rynku bilansujacego
w sieci dystrybucyjnej.

Procedury bilansowania i zarzadzania ograniczeniami systemowymi w sieci
dystrybucyjnej okreslone w IRIESD-Bilansowanie OSDp obowiazuja:

a) OSDp,
b) OSD,

C) ,sasiednich OSDn” tzn. OSDn, ktorych sieci sa polaczone wylacznie
Z sieciami innych OSDn, ktorych sieci sg potaczone z sieciami OSD,

d) podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD,

e) uczestnikow rynku bilansujacego (URB) pehigcych funkcje podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze OSD,

f) sprzedawcow energii elektrycznej, ktorzy majg zawarte generalne umowy
dystrybucji (GUD) z OSD,

g) sprzedawcow energii elektrycznej, ktorzy maja zawarte generalne umowy
dystrybucji dla ustugi kompleksowej (GUD-K) z OSD,

h) sprzedawcoéw energii elektrycznej pelnigcych na obszarze OSDp i OSD
funkcje sprzedawcy rezerwowego,

i) Operatorow Handlowych (OH) i Handlowo-Technicznych (OHT)
reprezentujacych podmioty wymienione w punktach od a) do g)
w przypadku, gdy ich dziatalno$¢ operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej
OSDp.

OGOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU BILANSUJACEGO I
DETALICZNEGO

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansujacego
i prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE
S.A., ktory na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji
realizuje zadania OSP. Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujacego okresla
WDB.

OSD w ramach swoich obowigzkow, okreslonych przepisami prawa umozliwia
realizacje:

a) umow sprzedazy, w tym uméw sprzedazy rezerwowej — na podstawie
umowy o S$wiadczenie ushlug dystrybucji energii elektrycznej, tzw.
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A33.

A3.4.

A.3.5.

A3.6.

A3.7.

Generalnej Umowy Dystrybucji (GUD) zawartej ze sprzedawca oraz
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z URD,

b) uméw kompleksowych, w tym rezerwowych uméw kompleksowych — na
podstawie GUD-K zawartej ze sprzedawca,

zawartych przez podmioty przylaczone do jego sieci, przy uwzglednieniu
mozliwosci technicznych systemu dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu jego
bezpieczenstwa.

Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) jest bilansowany handlowo na rynku
bilansujacym przez URB. URB pelni dla URD na rynku energii elektrycznej,
funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB).

POB jest wskazywany przez sprzedawce oraz przedsi¢biorstwo zajmujace si¢
wytwarzaniem energii elektrycznej (URDw), w umowie o $wiadczenie ushug
dystrybucji zawartej z OSD. Rozliczen wynikajacych z niezbilansowania
energii elektrycznej dostarczanej do systemu oraz pobieranej z systemu, dla
danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.

Zmiana POB odbywa si¢ na warunkach i zasadach okreslonych w rozdziale E
IRIESD-Bilansowanie o raz w IRIESD OSDp.

OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej lub udostepnia do publicznego
wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng listg sprzedawcow rezerwowych zawierajacych umowy sprzedazy
rezerwowej, wraz z informacja o adresach ich stron internetowych, na
ktérych zostaty opublikowane oferty sprzedazy rezerwowe;,

b) aktualng liste sprzedawcow rezerwowych zawierajagcych rezerwowe umowy
kompleksowe, wraz z informacjg o adresach ich stron internetowych, na
ktorych zostaty opublikowane oferty sprzedazy rezerwowe;.

Sprzedawcy, o ktorych mowa powyzej, przekazuja OSD, na zasadach
okreslonych w odrebnych umowach, aktualng informacje o adresie strony
internetowej, na ktorej zostaly opublikowane oferty sprzedazy rezerwowej
skierowane do URD.

OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej lub udostgpnia do publicznego
wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng liste sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi zawart GUD,
b) aktualng list¢ sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi zawart GUD-K,

c) informacje o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej,
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A.3.8.

A3.9.

A.3.10.

A3.11.

A3.12.

d) wzorce uméw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnosci
wzorce uméw zawieranych z odbiorcami koncowymi oraz ze sprzedawcami
energii elektrycznej i URB pelnigcymi funkcje podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe.

Warunki i zakres wspotpracy OSDp z OSD w zakresie bilansowania, okresla
umowa zawarta pomigdzy OSD a OSDn,

Wytwoérca w mikroinstalacji jest URDO zaréwno w zakresie energii pobranej
z sieci OSD jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSD, dla danego
punktu poboru energii (PPE).

Wytworca inny, niz o ktdrym jest mowa w punkcie A.3.10. jest URDw zar6wno
w zakresie energii pobranej z sieci OSD jak i w zakresie energii wprowadzonej
do sieci OSD, dla danego punktu poboru energii (PPE).

Sprzedawca informuje URD, z ktérym zawart umowe sprzedazy lub umowe
kompleksowa, sprzedawce rezerwowego oraz OSD o:

a) koniecznosci zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej temu URD,

b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej, jesli jest
znana lub mozliwa do ustalenia przez tego sprzedawce,

c) kodzie PPE,

niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia powzigcia przez tego
sprzedawce informacji o braku mozliwosci dalszego wywigzywania si¢
Z umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej zawartej z tym URD.

Powyzszych zapisow nie stosuje si¢ do URD, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3 i
art. 6b ustawy Prawo energetyczne.

W przypadku wystagpienia okolicznosci wskazanych w lit. a) powyzej
wynikajacych z rozwigzania lub wygasni¢cia umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zawartej przez sprzedawce z URD, zastosowanie ma obowigzek,
o ktorym mowa w pkt. D.1.7.

OSD po powzigciu informacji o konieczno$ci zaprzestania przez sprzedawce
sprzedazy energii elektrycznej, niezwtocznie informuje OSP za posrednictwem
OSDp o koniecznosci zaprzestania przez OSD swiadczenia ushug dystrybucji
na rzecz tego sprzedawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) utrata POB sprzedawcy,

b) wstrzymanie realizacji lub rozwigzanie umow ze sprzedawcg — GUD
i GUD-K.
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A.3.13.

A4,

A4l

A4.2.

A43.

A43.1.

OSD po wystgpieniu zdarzenia, ktére moze skutkowaé¢ konieczno$cia
zaprzestania przez OSD s$wiadczenia ustug dystrybucji na rzecz sprzedawcy,
niezwtocznie informuje OSP o tym zdarzeniu, w nastepujacych przypadkach:

a) brak gwarancji dotyczacych wiarygodnos$ci finansowej tego sprzedawcy lub
POB wskazanego przez tego sprzedawce, wynikajacych z umoéw zawartych
przez OSD z tymi podmiotami,

b) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umoéw ze sprzedawcag GUD
i GUD-K,

C) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umowy z POB, o ktérej mowa
w pkt. A.4.3.5.

WARUNKI REALIZACJI UMOW SPRZEDAZY ORAZ UMOW
KOMPLEKSOWYCH | UCZESTNICTWA W PROCESIE
BILANSOWANIA

OSD zapewnia uzytkownikom systemu dystrybucyjnego realizacj¢ umoéw
sprzedazy energii elektrycznej lub uméw kompleksowych zawartych przez te
podmioty, jezeli zostang one zgtoszone do OSD w obowigzujacej formie, trybie
i terminie oraz przy speklnieniu przez te podmioty wymagan okreslonych
w IRIESD i odpowiednich umowach zawartych z OSD .

Wytworcy, odbiorcy oraz sprzedawcy, ktorzy posiadaja zawartg z OSD umowe
dystrybucji, moga zleci¢ wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych
z IRIESD-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to sprzeczne
Z przepisami obowigzujacego prawa i posiadanymi koncesjami. Podmioty te
dziatajag w imieniu 1 na rzecz wytworcy, odbiorcy lub sprzedawcy.

Warunki i wymagania formalno-prawne

OSD, z zachowaniem wymagan pkt. A.3.6, realizuje zawarte przez URD
umowy sprzedazy energii elektrycznej, po:

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji — jezeli jest taki wymog
prawny,
b) zawarciu przez URD umowy dystrybucji z OSD,

c) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) umowy z wybranym
sprzedawca, posiadajgcym zawarta GUD z OSD, wskazaniu przez URD
typu wytworca (URDw) wybranego POB, posiadajacego zawarta umowe
dystrybucji z OSD.
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A.4.3.2.

A.4.3.3.

A43.4.

A.4.3.5.

AL,

A5l

d) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDO), bedacego wytworca
w mikroinstalacji (innym niz prosument rozliczany na podstawie umowy
kompleksowej), umowy dystrybucji z OSD.

OSD realizuje umowy kompleksowe zawarte przez URD z wybranym
sprzedawcg, z zachowaniem wymagan okreslonych w GUD-K.

Umowa dystrybucji zawarta pomiedzy URD a OSD, powinna spehiad
wymagania okre$lone w ustawie Prawo energetyczne 1 zawieraé
W szczegblnosci nastepujace elementy:

a) oznaczenie sprzedawcy, ktory posiada zawarta GUD z OSD,

b) wskazanie sprzedawcy rezerwowego, ktory posiada zawarta GUD z OSD
(o ile jest wymagana) umozliwiajacg sprzedaz rezerwowa,

c) okreslenie, ze POB dla URDo jest podmiot wskazany przez sprzedawce
w GUD, dla ktérego OSD realizuje umowg sprzedazy,

d) okreslenie POB i zasad jego zmiany - dotyczy URDw,

e) sposob i zasady rozliczen z OSD z tytulu niezbilansowania dostaw energii
elektrycznej, w przypadku utraty POB — dotyczy URD typu wytworca
(URDw).

Oznaczenie sprzedawcy i wskazanie sprzedawcy rezerwowego, o ktérych mowa
w lit. @) i b), moze by¢ realizowane poprzez okreslenie tych sprzedawcoOw
w powiadomieniu OSD o zawartej umowie sprzedazy, ktore zostato przyjete do
realizacji zgodnie z IRIESD-Bilansowanie.

Umowa kompleksowa zawarta przez URD w zakresie zapiséw dotyczacych
swiadczenia ustug dystrybucji, powinna spetlnia¢ wymagania okreslone
w ustawie Prawo energetyczne.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami IRiESD OSD stosuje si¢
odpowiednio postanowienia IRIESD OSDp, w tym w szczegolnosci do czasu
dokonania stosownej aktualizacji.

ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ | OBIEKTOWEJ RYNKU
DETALICZNEGO ORAZ NADAWANIA KODOW
IDENTYFIKACYJNYCH

OSDp bierze udzial w administrowaniu rynkiem bilansujacym dla obszaru
swojej sieci dystrybucyjnej i sieciach, na ktorych zostali wyznaczeni inni OSDn
w tym OSD, w oparciu o postanowienia umowy przesytowej zawartej z OSP
i na zasadach okreslonych w WDB oraz administruje konfiguracjg rynku
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A5.2.

A.6.

A6.1.

A6.2.

A.6.3.

A.6.4.

detalicznego w oparciu o zasady zawarte w IRIESD-Bilansowanie OSDp
i postanowienia uméw dystrybucyjnych.

Zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz
nadawania kodow identyfikacyjnych okreslone sg szczegétowo w IRiESD —
Bilansowanie OSDp. W przypadku dokonywania zmian w zakresie konfiguracji
podmiotowej i obiektowej przez OSDp — dopuszcza si¢ w przejsciowym okresie
stosowanie dotychczasowych zasad przez OSD o czym informacj¢ umieszcza
si¢ na stronie internetowej OSD lub przekazuje bezposrednio odbiorcom
I sprzedawcom.

ZASADY  WSPOLPRACY OSDn Z OSD W ZAKRESIE
PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH DLA POTRZEB
ROZLICZEN NA RYNKU BILANSUJACYM

Podstawg realizacji wspotpracy OSD z OSDp w zakresie przekazywania danych
pomiarowych do OSP dla potrzeb rozliczen na rynku bilansujacym, jest
zawarcie stosownej umowy przez OSD z OSDp.

W celu umozliwienia realizacji wymiany danych, OSD musi posiada¢ na dzien
rozpoczgcia realizacji umowy, o ktorej mowa w pkt. A.6.1, uktady pomiarowo-
rozliczeniowe stuzace do rozliczen z OSDp, dostosowane do wymagan
rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych zasad
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz niniejszej IRIESD.

Warunkiem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych OSD do OSP,
jest jednoczesne obowigzywanie nastepujacych umow:

a) Swiadczenia ushug przesylania energii elektrycznej zawartej pomiedzy
OSDp a OSP,

b) wspolpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb
rozliczen na rynku bilansujacym zawartej pomigdzy OSD a OSDp,

c) $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy OSD
a OSDp,

d) $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy
OSDp a podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB),
ktorego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujagcego (MB) sa
wykorzystywane w bilansowaniu handlowym URDn przytaczonych do sieci
OSD.

W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP, OSD
jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
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A.6.5.

A.6.6.

A.6.7.

a) pozyskiwania danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
URD, zgodnie z niniejsza IRiESD,

b) dostarczania do OSD danych pomiarowych, o ktorych mowa w ppkt.
a),stanowigcych rzeczywistg ilo$¢ energii elektrycznej pobranej z sieci OSD
lub oddanej do sieci OSD, zmierzonej przez uklady pomiarowo-
rozliczeniowe na kazdg godzine doby handlowej w miejscach dostarczenia
URD typu odbiorca,, w podziale na sprzedawcow, zagregowane na MB oraz
oddzielnie w miejscach dostarczenia URD typu wytworca,

c) przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URD w celu
ich przestania do OSP w trybach korekty obowigzujacych na Rynku
Bilansujacym zgodnie z WDB,

d) niezwlocznego przekazywania OSDp informacji o wstrzymaniu lub
zaprzestaniu $wiadczenia przez OSD uslug dystrybucji energii elektryczne;j
dla URD lub o zaprzestaniu sprzedazy energii elektrycznej do URD przez
sprzedawce,

e) niezwlocznego informowania OSDp o okolicznosciach majacych wptyw na
prawidlowos¢ przekazywanych danych pomiarowych.

Przekazywanie danych przez OSDp do OSP obejmuje przekazywanie
zagregowanych danych pomiarowych URD, przylaczonych do sieci OSD nie
objetej obszarem Rynku Bilansujacego:

a) na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego przez sprzedawce wybranego
przez URD typu odbiorca,

b) na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego bezposrednio przez URD
typu wytworca.

OSD przekazuje OSDp informacje o wskazanych POB, o ktérych mowa
powyzej.
Wyznaczanie i przekazywanie do OSDp oraz udostgpnianie danych

pomiarowych do OSP, odbywa si¢ zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESD
OSDp.

Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dzialalno$ci na Rynku
Bilansujacym przez POB lub zaprzestanie niezaleznie od przyczyny
bilansowania handlowego sprzedawcy lub URD typu wytworca w obszarze
sieci OSD bedzie skutkowac zaprzestaniem przekazywania przez OSDp danych
pomiarowych na MB tego POB. Tym samym dane pomiarowe URD begda
uwzgledniane w zuzyciu energii elektrycznej OSD, chyba Ze zostanie wskazany
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inny POB w terminie umozliwiajagcym zmiang konfiguracji obiektow tego POB
(zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESD OSDp).

A.6.8. Zaprzestanie przez sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej do URD, o ile nie
ma sprzedawcy rezerwowego, bedzie skutkowa¢ zaprzestaniem przekazywania
przez OSD danych pomiarowych na MB POB wybranego przez tego
sprzedawce, a tym samym dane pomiarowe URD beda powigksza¢ zuzycie
energii elektrycznej OSD.

AT ZASADY SPRZEDAZY REZERWOWEJ DLA URD KTORZY MAJA
ZAWARTE UMOWY KOMPLEKSOWE

A7l W umowie kompleksowej ze sprzedawca, URD:

1) wskazuje wybranego przez siebie sprzedawce rezerwowego z wykazu,
0 ktorym mowa w pkt. A.3.7 lit. b), innego niz sprzedawca,

2) upowaznia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz — w przypadku
wygasnigcia lub zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej przez
dotychczasowego sprzedawce — rezerwowej umowy kompleksowej ze
wskazanym przez siebie sprzedawcag rezerwowym.

Upowaznienie udzielone przez URD przy zawieraniu umowy kompleksowej ze
sprzedawca za pomoca $rodkow bezposredniego porozumiewania si¢ na
odleglo$¢, uwaza si¢ za rOwnowazne w skutkach z upowaznieniem udzielonym
w formie pisemnej.

Wymog by sprzedawca rezerwowym moégt by¢ tylko inny sprzedawca niz
sprzedawca bedacy strona zawartej umowy kompleksowej nie dotyczy
przypadku, gdy wykaz o ktorym mowa w pkt. A.3.7 lit. b) obejmuje tylko
jednego sprzedawce.

Majac na uwadze zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
upowaznienie udzielone przez URD bedacego konsumentem lub ktérego prawa
zostaty zrownane z prawami konsumenta, powinno zawiera¢ dodatkowo:

1) oswiadczenie tego URD, zZe zostat poinformowany o prawie do odstapienia
od rezerwowej umowy kompleksowej w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia,

2) upowaznienie dla OSD do zadania w imieniu tego URD, rozpoczecia
swiadczenia rezerwowej ustugi kompleksowej przed uptywem 14dniowego
okresu odstgpienia od rezerwowej umowy kompleksowej zawartej na
odlegtos¢ lub poza lokalem przedsiebiorstwa, liczonego od dnia jej
zawarcia.
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AT.2.

Dokonujac powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie z pkt.
D.2.4 sprzedawca wskazuje sprzedawceg rezerwowego, co jest rOownoznaczne ze
ztozeniem o$wiadczenia w przedmiocie dokonania przez URD wyboru
sprzedawcy  rezerwowego.  OsSwiadczenie to  jest  rOwnoznaczne
Z dysponowaniem przez sprzedawce upowaznieniem udzielonym przez tego
URD dla OSD spehiajacym wymogi, o ktorych mowa powyze;j.

Sprzedawca na kazde uzasadnione zadanie OSD, jest zobowigzany do
przekazania OSD o$wiadczenia o zawarciu w tresci umowy kompleksowe;j
upowaznienia dla OSD do zawarcia - w imieniu i na rzecz URD - rezerwowej
umowy kompleksowej ze wskazanym przez tego URD sprzedawca
rezerwowym, nie pozniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
zadania.

Sprzedawca, ktéry nie dysponuje upowaznieniem, o ktorym mowa powyzej, nie
moze dokona¢ powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie z pkt.
D.2.4.

OSD, z zastrzezeniem okolicznosci wskazanych w pkt. A.7.3, zawiera
rezerwowa umowe¢ kompleksowa w imieniu i na rzecz URD ze sprzedawca
rezerwowym:

1) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o koniecznosci zaprzestania:
a) sprzedazy energii elektrycznej, o ktorej mowa w pkt. A.3.12,

b) swiadczenia ustug dystrybucji lub ustug przesylania, o ktorej mowa
w pkt. A.3.13,

2) w przypadku wygasnigcia lub zaprzestania wykonywania umowy
kompleksowej z dotychczasowym sprzedawca;

— jezeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2 lub gdy sprzedawca wybrany przez URD nie
podjal sprzedazy.

Zawarcie rezerwowe] umowy kompleksowej nastepuje poprzez ztozenie przez
OSD sprzedawcy rezerwowemu oswiadczenia o przyjeciu jego oferty
w terminie:

(i) w przypadkach, o ktorych mowa w ppkt. 1) — nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia ktorejkolwiek
z przestanek do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej;

(if) w przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 2)— nie pdzniej niz w dniu
poprzedzajacym dzieh rozpoczecia obowigzywania rezerwowej
umowy kompleksowe;j.
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A.7.3.

AT74.

A.75.

Zasady sktadania oferty oraz wzoér o§wiadczenia o przyjeciu oferty okresla
umowa GUD-K.

OSD nie zawrze rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji:

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach
0 ktorych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne (w tym takze wowczas gdy w okresie wstrzymania dojdzie do
zakonczenia $wiadczenia ustugi kompleksowej zgodnie z pkt. D.1.7, albo
rozwigzania sporu przez Koordynatora dotyczacego wstrzymania
dostarczania na niekorzy$§¢ URD w gospodarstwie domowym lub wydania
niekorzystnej dla tego URD decyzji przez Prezesa URE,

2) wyprowadzenia URD z PPE.

Sprzedawca, ktory zawart z OSD umowe GUD-K ktéra umozliwia zawieranie
rezerwowych umow kompleksowych na obszarze OSD, w przypadku wyrazenia
woli petnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego, sktada tym samym OSD ofertg
zawarcia rezerwowych umoéw kompleksowych.

Zakonczenie petnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany
umowy GUD-K.

Jezeli sprzedawca zaprzestat sprzedazy energii elektrycznej URD, w ramach
umowy kompleksowej, a:

1) w umowie kompleksowej zawartej przez tego URD nie zostal wskazany
sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upowaznienia OSD do
zawarcia w imieniu i na rzecz URD rezerwowej umowy kompleksowej; albo

2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie moze podjaé, nie
podjatl lub zaprzestat sprzedazy rezerwowej;

— OSD, dziatajac w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze sprzedawca
Z urzedu umowe kompleksowa.

Zawarcie umowy kompleksowej nastepuje poprzez zlozenie przez OSD
sprzedawcy z urzedu o$wiadczenia o przyjeciu jego oferty.

Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy
kompleksowej w zakresie warunkow $wiadczenia ushug dystrybucji, grupy
taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, na czas nieokreslony i obowigzuje od
dnia zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej przez dotychczasowego
sprzedawce albo rezerwowej umowy kompleksowej przez sprzedawce
rezerwowego lub niepodjecia sprzedazy rezerwowej przez takiego sprzedawce.
Powyzszych zapisow nie stosuje si¢ do URD, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3
I art. 6b ustawy Prawo energetyczne.
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A.7.6.

AT

A.7.8.

A.7.9.

A.7.10.

A.7.11.

Sprzedawca z urzedu jest zobowigzany do zlozenia OSD oferty zawierania
umow kompleksowych z URD, na zasadach okreslonych w umowie GUD-K i w
okresie, w ktérym peini zadania sprzedawcy z urzedu - nie moze tej oferty
wycofac.

Sposob sktadania oferty oraz sktadania oswiadczen o przyjeciu oferty, a takze
wzor oswiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa GUD-K

OSD w terminie 5 dni kalendarzowych:

1) od zlozenia sprzedawcy przez OSD o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt.
A.7.2, wysle URD informacj¢ o zawarciu 1 przyczynach zawarcia
rezerwowej umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy rezerwowego i jego
danych teleadresowych oraz o miejscu opublikowania przez sprzedawce
rezerwowego warunkow rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny,
albo

2) od ztozenia sprzedawcy z urzedu przez OSD o$wiadczenia, o ktérym mowa
w pkt. A.7.5 wysle URD informacj¢ o zawarciu i przyczynach zawarcia
umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy z urzedu i1 jego danych
teleadresowych.

Sprzedawca zobowiazuje si¢ powiadomi¢ OSD o zakonczeniu rezerwowej
umowy kompleksowej lub umowy kompleksowej, o ktorej mowa w pkt. A.7.5,
zgodnie z pkt. D.1.7.

OSD udostgpnia sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczace ilosci energii
elektrycznej zuzytej przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.18.

W  przypadku zakonczenia obowigzywania umowy kompleksowej
I niezgloszenia lub nieskutecznego zgloszenia nowej umowy sprzedazy albo
umowy kompleksowej, w przypadku URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3 1 art.
6b ustawy Prawo energetyczne, OSD zaprzestaje dostarczania energii
elektrycznej URD.

W przypadku, gdy rezerwowa umowa kompleksowa przestata obowigzywac lub
ulegta rozwigzaniu, a OSD nie otrzymal informacji o zawarciu przez URD
umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2, OSD
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

OSD zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o ktoérej mowa w pkt. A.7.5
albo rezerwowej umowy kompleksowej, o ktorej mowa w pkt. A.7.2, z dniem
rozpoczecia, zgodnie z IRIESD, $wiadczenia ushugi kompleksowej albo
sprzedazy energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym
przez URD sprzedawca.
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A.8.

A.8.1.

A8.2.

ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA
URD KTORZY MAJA ZAWARTE UMOWY DYSTRYBUCJI

W umowie o §wiadczenie ustugi dystrybucji, URD:

1) wskazuje wybranego przez siebie sprzedawce rezerwowego z wykazu,
0 ktorym mowa w pkt. A.3.7 lit. a), innego niz sprzedawca podstawowy,

2) upowaznia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz — w przypadku
wygasnigcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy przez
dotychczasowego sprzedawce — umowy sprzedazy rezerwowej ze
wskazanym przez siebie sprzedawcag rezerwowym.

Wymég by sprzedawca rezerwowym mogt by¢ tylko inny sprzedawca niz
sprzedawca bedacy strong zawartej umowy sprzedazy - nie dotyczy przypadku,
gdy wykaz, o ktorym mowa w pkt. A.3.7 lit. a) obejmuje tylko jednego
sprzedawce.

Majac na uwadze zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
upowaznienie udzielone przez URD bedacego konsumentem, powinno zawiera¢
dodatkowo:

1) os$wiadczenie tego URD, ze zostal poinformowany o prawie do odstapienia
od umowy sprzedazy rezerwowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) upowaznienie dla OSD do zadania w imieniu tego URD, rozpoczecia
umowy sprzedazy rezerwowej przed uptywem 14-dniowego okresu
odstgpienia od umowy sprzedazy rezerwowej zawartej na odleglo$¢ lub poza
lokalem przedsigbiorstwa, liczonego od dnia jej zawarcia.

Dokonujac powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2.4,
sprzedawca wskazuje sprzedawce rezerwowego, co jest rOwnoznaczne ze
ztozeniem o$wiadczenia w przedmiocie dokonania przez URD wyboru
sprzedawcy rezerwowego.

OSD na kazde wuzasadnione zadanie sprzedawcy rezerwowego, jest
zobowigzana do przekazania temu sprzedawcy oswiadczenia o zawarciu
W tresci umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji upowaznienia dla OSD do
zawarcia - w imieniu i na rzecz URD — umowy sprzedazy rezerwowej ze
wskazanym przez tego URD sprzedawca rezerwowym, nie pdzniej niz
W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zadania.

OSD, z zastrzezeniem okoliczno$ci wskazanych w pkt. A.8.3, zawiera umowe
sprzedazy rezerwowej w imieniu 1 na rzecz URD ze sprzedawca rezerwowym:

1) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o koniecznosci zaprzestania:
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A.8.3.

A8.4.

A.8.5.

a) sprzedazy energii elektrycznej, o ktorej mowa w pkt. A.3.12,

b) swiadczenia ustug dystrybucji lub ustug przesylania, o ktorej mowa
w pkt. A.3.13,

2) w przypadku wygasniecia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy
z dotychczasowym sprzedawca;

— jezeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2 lub gdy sprzedawca wybrany przez URD nie
podjat sprzedazy.

Zawarcie umowy sprzedazy rezerwowej nast¢puje poprzez ztozenie przez OSD
sprzedawcy rezerwowemu o$wiadczenia o przyjeciu jego oferty w terminie:

(i) w przypadkach, o ktorych mowa w ppkt. 1) — nie po6zniej niz
w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia ktorejkolwiek
z przestanek do zawarcia umowy sprzedazy rezerwowej;

(ii) w przypadku, o ktobrym mowa w ppkt. 2) — nie pdzniej niz w dniu
poprzedzajacym dzien rozpoczecia obowigzywania umowy
sprzedazy rezerwowe;.

Sposob sktadania oferty oraz sktadania os§wiadczef o przyjeciu oferty, a takze
wzor oswiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa GUD.

OSD nie zawrze umowy sprzedazy rezerwowej w sytuacji:

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach
0 ktorych mowa w art. 6a ust. 3 1 art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne (w tym takze wowczas gdy w okresie wstrzymania dojdzie do
zakonczenia umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.1.7, albo rozwigzania sporu
przez Koordynatora dotyczacego wstrzymania dostarczania na niekorzy$c¢
URD w gospodarstwie domowym lub wydania niekorzystnej dla tego URD
decyzji przez Prezesa URE,

2) wyprowadzenia URD z PPE.

Sprzedawca, ktéry zawart z OSD umoweg GUD., ktora umozliwia zawieranie
umow sprzedazy rezerwowej na obszarze OSD, w przypadku wyrazenia woli
petnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego, sktada tym samym OSD oferte
zawarcia umow sprzedazy rezerwowe;j.

Zakonczenie petnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany
umowy GUD.

Jezeli sprzedawca zaprzestat sprzedazy energii elektrycznej URD, w ramach
umowy sprzedazy, a:
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A.8.6.

1) w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej przez tego URD nie
zostal wskazany sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera
upowaznienia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz URD umowy
sprzedazy rezerwowej; albo

2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie moze podjaé, nie
podjat lub zaprzestat sprzedazy rezerwowe;;

— OSD, dziatajac w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze sprzedawca
Z urzedu umowe kompleksowa.

Zawarcie umowy kompleksowej nastepuje poprzez zlozenie przez OSD
sprzedawcy z urzedu o§wiadczenia o przyjeciu jego oferty.

Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy
dystrybucyjnej w zakresie warunkéw $wiadczenia ustug dystrybucji, grupy
taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, na czas nieokreslony i obowigzuje od
dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy przez dotychczasowego
sprzedawce albo umowy sprzedazy rezerwowej przez sprzedawce rezerwowego
lub niepodj¢cia sprzedazy rezerwowej przez takiego sprzedawce. Powyzszych
zapisOw nie stosuje si¢ do URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy
Prawo energetyczne.

W przypadku zawarcia umowy kompleksowej stosuje si¢ pkt. B.5.

Sprzedawca z urzedu jest zobowigzany do zlozenia oferty zawierania umow
kompleksowych z URD, na zasadach okreslonych w umowie GUD-K
i w okresie, w ktorym petni zadania sprzedawcy z urzgdu - nie moze tej oferty
wycofac.

Sposob sktadania oferty oraz skladania o§wiadczen o przyjeciu oferty, a takze
wzor oswiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa GUD-K.

OSD w terminie 5 dni kalendarzowych:

1) od ztozenia sprzedawcy przez OSD o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt.
A.8.2, wysle URD informacj¢ o zawarciu i przyczynach zawarcia umowy
sprzedazy rezerwowej, osobie sprzedawcy rezerwowego i jego danych
teleadresowych oraz o miejscu opublikowania przez sprzedawce
rezerwowego innych warunkow sprzedazy rezerwowej, w tym ceny, albo

2) od ztozenia sprzedawcy z urzedu przez OSD o$wiadczenia, o ktorym mowa
w pkt. A.8.5 wysle URD informacj¢ o zawarcCiu i przyczynach zawarcia
umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy z urzedu i1 jego danych
teleadresowych.
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AB8.7.

A.8.8.

A.8.9.

A.8.10.

A.8.11.

A.9.

A9.1

A.10.

A.10.1.
A.10.1.1.

A.10.1.2.

Sprzedawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ OSD o zakonczeniu umowy
sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej, o ktorej mowa w pkt. A.8.5,
zgodnie z pkt. D.1.7.

OSD udostgpnia sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczace ilosci energii
elektrycznej zuzytej przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.18.

W przypadku zakonczenia obowigzywania umowy sprzedazy i niezgloszenia
lub nieskutecznego zgloszenia nowej umowy sprzedazy albo umowy
kompleksowej, w przypadku URD, o ktéorych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b
ustawy Prawo energetyczne, OSD zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej
URD.

W przypadku, gdy umowa sprzedazy rezerwowej przestala obowigzywac lub
ulegta rozwigzaniu, a OSD nie otrzymal informacji o zawarciu przez URD
umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2., OSD
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

OSD zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o ktérej mowa w pkt. A.8.5
albo umowy sprzedazy rezerwowej, o ktorej mowa w pkt. A.8.2, z dniem
rozpoczecia, zgodnie z IRiESD, $wiadczenia ustugi kompleksowej albo
sprzedazy energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym
przez URD sprzedawca.

ZASADY WYMIANY INFORMACJI

Wymiana informacji migdzy OSD i sprzedawcami odbywa si¢ na zasadach
okreslonych w GUD i GUD-K do czasu stworzenia systemu wymiany
informacji.

ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZACE REGULACYJNYCH
USLUGSYSTEMOWYCH W ZAKRESIE REZERWY INTERWENCYJNEJ

Certyfikacja ORed

ORed, aby moégt uczestniczy¢ w $§wiadczeniu ustugi redukcji zapotrzebowania
na polecenie OSP musi posiada¢ Certyfikat dla ORed oraz status ,,ORed
aktywny”, uzyskane na zasadach okre$lonych ponizej. Zasady certyfikowania
ORed przytaczonych do sieci przesylowej albo jednoczesnie do sieci
przesytowej 1 dystrybucyjnej okresla IRIESP.

Certyfikowaniu nie podlegaja ORed odbiorcoéw energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych.
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A.10.1.3.

A.10.1.4.

A.10.1.5.

ORed to obiekt przylaczony do sieci dystrybucyjnej, bedacy w posiadaniu
jednego Odbiorcy w ORed, ktory sktada si¢ z jednego lub wigcej PPE
spetniajacych kryteria:

1) stanowig kompletny uktad zasilania danego ORed pod jednym adresem
(w jednej lokalizacji), obejmujacy wszystkie miejsca przytgczenia ORed do
sieci;

2) posiadajg zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe:

a) spelniajace wymagania techniczne okreslone w IRiESD, jak dla uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD  bedacych
odbiorcami, ktorzy korzystaja z prawa wyboru sprzedawcy,

b) ktore posiadajg funkcj¢ automatycznej rejestracji godzinowych danych
pomiarowych i umozliwiaja ich przekazywanie do OSDp w trybie
dobowym poprzez system wskazany przez OSDp oraz umozliwiajg ich
przekazywanie do OSP w trybie dobowym poprzez system WIRE.

W przypadku, gdy uklad zasilania ORed sktada si¢ z wielu PPE, wowczas ilo$¢
dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma dostaw energii
elektrycznej dla tych PPE.

Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdyby do sieci OSD bedacego odbiorca
swiadczacym ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP przytaczone
sa inne podmioty $wiadczace te ustuge. W takim przypadku ilo$¢ dostaw energii
elektrycznej dla OSD (ORed odbiorcy bedacego OSDn) jest pomniejszana
osume ilosci dostaw energii elektrycznej dla ORed innych podmiotow
przytaczonych do sieci OSD

Proces certyfikacji przeprowadza i Certyfikat dla ORed wydaje:

1) OSDp we wspotpracy z OSD - jesli ORed jest przytaczony do sieci OSDp
i OSD;

OSDp wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace w jego

posiadaniu. W przypadku, gdy OSDp otrzyma od Odbiorcy w ORed informacje

w zakresie przytaczenia ORed rowniez do sieci innego operatora systemu

(OSDp lub OSDn), wowczas Certyfikat dla ORed wydaje jeden z tych OSDp,
we wspotpracy z pozostatymi operatorami systemu.

2) OSD we wspotpracy z OSDp - jesli ORed jest przytaczony wylacznie do
sieci OSD;

Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, wystawia
OSD i przekazuje do upowaznionego przez OSD OSDp , celem rejestracji
w systemie informatycznym OSP, dedykowanym wustudze redukcji
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A.10.1.6.

A.10.1.7.

zapotrzebowania na polecenie OSP (dalej ,,system IP DSR”) i nadania numeru
Certyfikatu dla ORed i identyfikatora ORed. W tym przypadku OSD przekazuje
do OSDp réwniez oswiadczenia Odbiorcy w ORed ztozone w procesie
certyfikacji 1 zarzgdzania ORed oraz petnomocnictwo zawierajagce umocowanie
dla OSDp do rejestracji lub wygaszenia w systemie IP DSR Certyfikatu dla
ORed wystawionego przez OSD i zmiany statusu tego ORed w systemie IP
DSR.

OSD odpowiada za dokonang weryfikacj¢ i potwierdzenie speiniania przez
ORed kryteriow okreslonych w pkt A.10.1.3.

OSD wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace w jego
posiadaniu. W przypadku, gdy OSD otrzyma od Odbiorcy w ORed informacje
w zakresie przylaczenia ORed réwniez do sieci innego operatora systemu
(OSDp lub OSDn), wowczas Certyfikat dla ORed wystawia jeden z tych OSDn,
we wspotpracy z pozostatymi operatorami systemu.

Procesem certyfikacji, przeprowadzanym przez wiasciwego operatora systemu:

1) Objete s3 ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu
I poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
okreslajacym szczegdlowe zasady 1 tryb wprowadzania ograniczen
w sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu i1 poborze energii
elektrycznej lub ciepta, wydanym na podstawie art. 11 ustawy
Prawo energetyczne.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest:

a) w trybie podstawowym, tj. w oparciu o bgdace w posiadaniu tego
operatora zasoby danych 1 informacje dotyczace odbiorcow
przytaczonych do jego sieci, lub

b) w trybie dodatkowym, na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez
niego upowaznionego;

2) Moga by¢ objete rowniez ORed odbiorcow niepodlegajacych
ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie

Z rozporzadzeniem, o ktorym mowa w pkt 1), z wylaczeniem odbiorcow
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest wytacznie w trybie
dodatkowym (na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego
upowaznionego).

Certyfikacja w trybie podstawowym, o ktorej mowa w pkt. A.10.1.6 ppkt. 1) lit.
a) dokonywana jest na ponizszych zasadach.
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A10.1.7.1
A.10.1.7.2

A.10.1.7.3

A.10.1.7.4

A.10.1.8.

OSD jako podmioty zobowigzane do przeprowadzenia procesu certyfikacji
wszystkich ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, realizujg ten proces w nastepujacych terminach:

1) W terminie 4 miesiecy od daty wejscia w zycie zmian IRiESP
wprowadzajacych certyfikacjc ORed w trybie podstawowym - dotyczy
przypadku certyfikacji obejmujacej wszystkie ORed, jako procesu
dokonywanego po raz pierwszy;

2) W terminie 30 dni od dnia, od ktdrego:

a) Odbiorca w ORed zaczyna podlega¢ ograniczeniom w dostarczaniu
I poborze energii elektrycznej, zgodnie z przepisami rozporzadzenia,
0 ktorym mowa w pkt A.10.1.6 ppkt 1), lub

b) odpowiednio OSDp albo OSD pozyska informacje wskazujaca, ze
przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed zostata usunigta (w takim
przypadku wiasciwy operator systemu ponawia proces certyfikacji
w trybie podstawowym),

- dotyczy przypadku certyfikacji, obejmujacej pojedyncze ORed, dokonywanej
po uplywie terminu wskazanego w pkt 1).

Certyfikacji, zgodnie z pkt 2), poddawane sg wytacznie ORed tych odbiorcow,
dla ktorych to ORed nie zostat wydany uprzednio Certyfikat dla ORed.

Certyfikacja obejmuje weryfikacje kryteriow okreslonych w pkt. A.10.1.3.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt. A.10.1.7.1, jest pozytywny,
wowcezas odpowiednio OSDp albo OSD wydaje Certyfikat dla ORed,
w przeciwnym wypadku Certyfikat dla ORed nie jest wydawany i odpowiednio
OSDp albo OSD informuje Odbiorce w ORed o przyczynie nie wydania tego
certyfikatu.

Jezeli przyczyng nie wydania Certyfikatu dla ORed jest negatywny wynik
weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt A.10.1.3 pkt 2) nie powoduje to
obowigzku dostosowania odpowiednio przez OSDp albo OSD uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

Nie skutkuje wygaszeniem Certyfikatu dla ORed sytuacja, w ktorej odbiorca,
ktoremu wydano taki certyfikat przestaje, niezaleznie od przyczyny, podlegac
ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt A.10.1.6 pkt 1).

Certyfikacja w trybie dodatkowym, o ktérej mowa w pkt A.10.1.6 pkt 1) i 2)
dokonywana jest na ponizszych zasadach.
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A.10.1.8.1

A.10.1.8.2

Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot sktada wniosek
o wydanie Certyfikatu dla ORed do:

1)

2)

OSDp — jesli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjnej
OSDp;

OSD - jesli ORed posiada wytacznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSD.

Jesli ORed jest przytaczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku
OSDn, wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, sktadany jest odpowiednio dla
miejsca przylaczenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

Whniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczego6lnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaka dziata Odbiorca
w ORed, NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na
potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla ORed);

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaka dziata wnioskodawca,
NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na potrzeby
komunikacji w sprawie wniosku) w przypadku wnioskoéw sktadanych przez
podmiot upowazniany przez Odbiorce w ORed;

Dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);

Wykaz unikalnych w skali kraju kodéw PPE z przypisaniem do OSD,
zgodnie z kodyfikacja danego OSD, sktadajacych si¢ na kompletny uktad
zasilania danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt A.10.1.3;

Atrybut ORed (ORed O — obiekt odbiorczy, ORed OG — obiekt odbiorczy
Z generacja wewngetrzng), wskazujacy czy ORed jest obiektem wytacznie
odbiorczym czy obiektem posiadajagcym generacje wewngtrzng
z mozliwoscig wprowadzania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej,
zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktorej $wiadczone sg
Odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji energii elektrycznej;

Oswiadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego
upowaznionego:

a) 0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSD do OSDp
1 OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych do sieci OSD),

b) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego
podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza
udostgpnianie swoich ORed upowaznianemu przez niego podmiotowi,
ktory swiadczy ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP),

C) 0 zgodzie na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed (nazwa,
adres lokalizacji),
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d) o spelieniu warunku dodatniej wartosci salda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 miesigcy kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktorym zostat
ztozony wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, tj. potwierdzeniu,
iz wielko$¢ energii elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielko$¢
wprowadzong do sieci (dotyczy ORed z generacja wewnetrzng),

e) o kompletnosci uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,

f) o poprawnosci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed,

g) o zgodzie na publikacje na stronie internetowej OSP informacji
0 uzyskaniu przez Odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed (zgoda
nieobowigzkowa),

h) o zobowigzaniu do biezgcego informowania odpowiednio OSP, OSDp
albo OSD w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla
ORed oraz zmian odno$nie zlozonych os$wiadczen, niezwlocznie po
dacie zaistnienia zmiany;

7) Pelmomocnictwo do zlozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
udzielone przez Odbiorce w ORed (w przypadku wnioskéw sktadanych
przez podmiot upowazniany przez Odbiorcg w ORed).

Odbiorca w ORed przytaczony do sieci OSD lub upowazniony przez niego
podmiot, sktada do OSD wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed wytacznie
w formie elektronicznej (edytowalnej oraz  w postaci skanu wniosku
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed). Wniosek
sktadany jest na wskazany przez OSD adres poczty elektroniczne;j.

Na kazde zadanie OSD, Odbiorca w ORed dostarczy do OSD w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania zadania, oryginal wniosku o wydanie
certyfikatu albo kopii wniosku poswiadczonej przez upowaznionego
przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

A.10.1.8.3 Certyfikacja obejmuje weryfikacje:

1) Kompletnosci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;

2) Poprawnosci kodow PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed;

3) Kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego we wniosku 0 wydanie
Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawce PPE;

4) Spetiania kryteriow, o ktorych mowa w pkt. A.10.1.3.
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A.10.1.84

A.10.1.8.5

A.10.1.8.6

A.10.1.8.7

A.10.1.9.

Negatywny wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.10.1.8.3. skutkuje
odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. W tym przypadku
odpowiednio OSDp albo OSD niezwlocznie informuje wnioskodawce
0 przyczynach odrzucenia tego wniosku.

Negatywny wynik weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt A.10.1.3 pkt 2) nie
powoduje obowigzku dostosowania odpowiednio przez OSDp albo OSD
uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktoérej mowa w pkt. A.10.1.8.3, jest pozytywny,
wowczas OSDp albo OSD wydaje Certyfikat dla ORed.

W przypadku ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSD,
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku OSD dokonuje
weryfikacji, o ktorej mowa w pkt. A.10.1.8.3 i przekazuje Certyfikat dla ORed
zgodnie z pkt. A.10.1.5 ppkt. 2) do upowaznionego OSDp . OSD przekazuje
Certyfikat dla ORed do OSDp wylacznie w formie elektronicznej (edytowalnej
oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji
OSD) wraz ze skanem pelnomocnictwa, o ktorym mowa w pkt. A.10.1.5 ppkt.
2).

Wydanie Certyfikatu dla ORed nastepuje w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia ztozenia kompletnego wniosku do odpowiednio OSDp albo OSD.

W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez OSD, OSD przekazuje
ten certyfikat do OSDp celem jego rejestracji w systemie IP DSR, najp6znie;j
w terminie do 7 dnia przed ww. terminem wydania certyfikatu.

Certyfikat dla ORed zawiera:

1) Numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzezeniem pkt. A.10.1.5 ppkt.
2) zdanie drugie;

2) Lokalizacje sieciowg ORed — przypisanie do stacji elektroenergetycznej
0 napigciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej OSDp ;

3) Dane ORed (nazwa, adres) i dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed
z zastrzezeniem pkt. A.10.1.13 zdanie trzecie;

4) Wykaz kodéw PPE (wraz z informacjg na terenie, jakiego odpowiednio
OSDp i OSD zlokalizowany jest dany PPE);

5) Datg od ktorej obowigzuje Certyfikat dla ORed;
6) Podmiot wydajacy Certyfikat dla ORed;
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A.10.1.10.

A.10.1.11.

A.10.1.12.

7) Typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG — obiekt odbiorczy
Z generacja wewngtrzng), pod warunkiem ztozenia przez Odbiorce w ORed
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt A.10.1.12 ppkt 3) lit. a);

W przypadku wystawiania Certyfikatu przez OSD, jest ona zobowigzany do
wystgpienia do OSDp o okresSlenie warunkéw | zasad stosowania
formatu/kodéw PPE, o ktérych mowa powyzej w ppkt. 4).

Po pozytywnie zakonczonym procesie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt.
A.10.1.7.11 A.10.1.8.3, OSDp albo OSDp upowazniony przez OSD, rejestruje
Certyfikat dla ORed w systemie IP DSR, ktory podczas rejestracji
automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny numer
Certyfikatu dla ORed, a nastgpnie operator systemu wydajacy Certyfikat dla
ORed informuje, odpowiednio Odbiorce w ORed lub podmiot przez niego
upowazniony, o wydaniu Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosowne;j
funkcjonalno$ci do systemu IP DSR, informacja ta bedzie przekazywana
automatycznie za posrednictwem tego systemu.

Certyfikat dla ORed obowigzuje od daty nastepujacej po dniu rejestracji
certyfikatu w systemie IP DSR.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
dodatkowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,,ORed
aktywny”.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
podstawowym, jest rejestrowany w systemie [P DSR ze statusem ,,ORed
nieaktywny”. W celu uzyskania statusu ,,ORed aktywny”, wymagane jest
dostarczenie do OSDp  dokonujacego rejestracji Certyfikatu dla ORed,
nastepujacych zgod 1 oswiadczen Odbiorcy w ORed:

1) Zgdd na przekazywanie danych pomiarowych przez:

a) OSD do OSDp i OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych do sieci
OSD),

b) OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed
dopuszcza udostgpnianie swoich zasobow odbiorczych upowaznianemu
przez niego podmiotowi, ktory $wiadczy wushuge redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP),

2) Zgody na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed i danych
identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed.

3) Oswiadczenia:
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A.10.1.13.

a) wskazujacego na typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG —
obiekt odbiorczy z generacja wewnetrzng), tj czy ORed jest obiektem
wylacznie odbiorczym, czy posiadajagcym generacj¢ wewnetrzng
Z mozliwoscig wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesylowej
lub dystrybucyjnej, zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie
ktorej $wiadczone sg Odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji energii
elektrycznej,

b) o spelieniu warunku dodatniej wartosci salda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 miesigcy kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktorym zostato
ztozone niniejsze o$wiadczenie, tj. potwierdzeniu, iz wielko$¢ energii
elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielko$¢ wprowadzonag do sieci
(dotyczy ORed z generacja wewngtrzng),

c) o kompletnoéci uktadu zasilania ORed wskazanego w wydanym
Certyfikacie dla ORed i o poprawnosci danych zawartych w tym
certyfikacie,

d) wskazujacego adres e-mail na potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla
ORed,

e) o zobowigzaniu do biezgcego informowania odpowiednio OSDp albo
OSD w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla ORed
oraz zmian odno$nie zlozonych o$wiadczen, niezwlocznie po dacie
zaistnienia zmiany.

W przypadku ORed przylaczonego do sieci OSD, ORed przekazuje okreslone
powyzej zgody i oswiadczenia do OSD. Nastepnie OSD informuje OSDp
0 fakcie posiadania zgod 1 os§wiadczen danego ORed.

Na kazde zadanie OSDp , OSD dostarczy do OSDp w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania zadania, zgody 1 o$wiadczenia Odbiorcy
w ORed okres$lone w niniejszym punkcie.

Zgody, o ktorych mowa w pkt. A.10.1.12 ppkt 1) i 2) sa wymagane jedynie
w przypadku, gdy wiasciwy operator systemu nie jest upowazniony na mocy
klauzul umownych lub IRiESD, do realizacji dziatan wynikajacych z tych zgod.
W przypadku braku zgdd i oswiadczen, o ktorych mowa w pkt A.10.1.12, ORed
w systemie [P DSR ORed otrzymuje status ,,ORed nieaktywny”. Brak zgody,
0 ktorej mowa w pkt A.10.1.12 ppkt. 2) skutkuje wprowadzeniem do systemu
IP DSR zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed, tj. z pomini¢ciem danych
ORed i danych identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed. Zmiana w systemie IP
DSR statusu ORed z ,,ORed nieaktywny” na ,,ORed aktywny” nastepuje
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A.10.1.14.

A.10.1.15.

A.10.1.16.

niezwlocznie po otrzymaniu przez OSDp dokonujacego rejestracji Certyfikatu
dla ORed, oswiadczen o ktorych mowa w pkt A.10.1.12.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej informacje¢ o posiadaniu przez
Odbiorcg w ORed Certyfikatu dla ORed, jezeli operator systemu dokonujacy
rejestracji Certyfikatu dla ORed wprowadzi do systemu IP DSR informacje,
ze Odbiorca w ORed wyrazil zgodg¢ na taka publikacje.

Odpowiednio OSDp albo OSDp upowazniony przez OSD, niezwlocznie
wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:

1) Gdy OSDp albo OSD pozyskaja informacje wskazujgce, ze dany ORed nie
spetia kryteriow okreslonych w pkt. A.10.1.3; OSD przekazuje informacje
w tym zakresie do OSDp , ktory zarejestrowal Certyfikat dla tego ORed
w systemie IP DSR.

2) Wstrzymania $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej Odbiorcy
w ORed lub rozwigzania z tym odbiorca umowy, na podstawie ktorej
swiadczone sg Odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji energii elektryczne;.

Odpowiednio OSDp albo OSD informuje Odbiorce w ORed, o wygaszeniu
Certyfikatu dla ORed. Informacja zawiera wskazanie przyczyny i daty
wygaszenia Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosownej funkcjonalnosci
do systemu IP DSR, informacja ta bedzie przekazywana automatycznie za
posrednictwem tego systemu.

Za date wygaszenia certyfikatu uznaje si¢ dat¢ wprowadzenia informacji w tym
zakresie przez OSDp w systemie IP DSR.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spetnia kryteriow
warunkujacych mozliwos$¢ swiadczenia ustugi redukceji zapotrzebowania na
polecenie OSP. W przypadku ORed ze statusem ,,ORed aktywny” wygaszenie
Certyfikatu dla ORed skutkuje wstrzymaniem przekazywania danych
pomiarowych dla ORed przez OSDp do OSP.

W przypadku zmiany danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed (dla
ORed ze statusem ,,ORed aktywny”), w tym w szczegdlnosci zakresu PPE
(dodanie lub usunigcie) tworzacych kompletny uktad zasilania ORed, Odbiorca
w ORed sktada wniosek do operatora systemu, ktory wydat Certyfikat dla ORed
o aktualizacje tego certyfikatu. Jesli zmiana nie narusza kryteriow okreslonych
w pkt A.10.1.3 odpowiednio OSDp albo OSDp upowazniony przez OSD
aktualizuje Certyfikat dla ORed zarejestrowany w systemie IP DSR.

Operator systemu, ktory wydat Certyfikat dla ORed w oparciu o dane
i informacje bedace w jego posiadaniu odno$nie odbiorcow przytaczonych do
jego sieci, ma prawo dokonania aktualizacji Certyfikatu dla ORed. W przypadku
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A.10.1.17.

A.10.1.18.

A.10.2.
A.10.2.1.

A.10.2.2.

A.10.2.3.

aktualizacji dokonanej przez OSD, operator ten przekazuje zaktualizowany
Certyfikat dla ORed do OSDp celem aktualizacji tego certyfikatu w systemie IP
DSR.

Whiosek o aktualizacje Certyfikatu dla ORed rozpatrywany jest na zasadach
analogicznych jak w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym.

Aktualizacja Certyfikatu dla ORed powoduje wygaszenie obowigzujacego
Certyfikatu dla ORed w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.

Wzo6r wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzor wniosku o aktualizacje
Certyfikatu dla ORed, wzor Certyfikatu dla ORed oraz wzory o$wiadczen,
0 ktorych mowa w pkt A.10.1.12 i A.10.1.14, okresla OSP i publikuje na swojej
stronie internetowe;j.

OSDp i OSD, na swojej stronie internetowej zamieszczajg informacje odnosnie
formy i sposobu skladania wnioskow o wydanie Certyfikatu dla ORed,
wnioskow o aktualizacj¢ Certyfikatu dla ORed oraz o$wiadczef, o ktorych
mowa w pkt. A.10.1.12 i A.10.1.14.

Zasady przekazywania danych pomiarowych ORed

Przekazywanie danych pomiarowych dla ORed (odrebnie dla kazdego PPE
w ORed) realizowane jest na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie,
Z uwzglednieniem zapisow rozdziatu C.

Dane pomiarowe dotyczace ilosci dostaw energii elektrycznej dla
poszczegolnych PPE s3 pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed
uczestniczacych w $wiadczeniu ustugi redukeji zapotrzebowania na polecenie
OSP.

Dane pomiarowe dotyczace iloSci dostaw energii elektryczne; dla
poszczegbdlnych PPE, sktadajacych si¢ na dany ORed, sg przekazywane do OSP,
po otrzymaniu przez OSDp od OSP:

1) dla Programu Gwarantowanego i Programu Biezacego, informacji:

a) o podpisaniu umowy o $wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP,

b) o wskazaniu przez podmiot $wiadczacy ustuge redukcji zapotrzebowania
na polecenie OSP, zbioru ORed, w oparciu, o ktére podmiot ten §wiadczy
te ustuge.

OSDp po otrzymaniu informacji od OSP, dokonuje (w dobie n+4) zasilenia
inicjalnego, w ramach ktorego zostaja przekazane dane z PPE za okres ostatnich
30 dni. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego, OSDp przekazuje dane pomiarowe
dla ORed w trybach, okreslonych w IRiIESD OSDp.
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A.10.2.4.

A.10.2.5.

A.10.2.6.

A.10.2.6.1

OSDp przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przytaczonego do sieci OSD,
w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych od OSD,
W trybie i1 formie okreslonych w IRIESD OSDp.

2) dla Programu Biezacego Uproszczonego, informacji o koniecznosci
przekazania danych pomiarowych z ORed uczestniczacych w §wiadczeniu
ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w wyniku wezwania do
redukcji w ramach tej ustugi.

OSDp , po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje (w dobie n+4) zasilenia,
w ramach ktorego zostajg przekazane dane z PPE za okres ostatnich 30 dni. Po
dokonaniu zasilenia, OSDp przekazuje dane pomiarowe dla ORed w trybach,
okreslonych w IRiIESD OSDp.

OSDp przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przylaczonego do sieci OSD,
w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych od OSD,
w trybie i formie okreslonych w IRiIESD OSDp.

W przypadku, gdy ORed jest przytaczony do sieci OSDp i OSD, OSDp przesyta
dane pomiarowe, o ktorych mowa w pkt. A.10.2.3, w zakresie PPE
zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej OSDp i OSD.

OSD, zobowigzany jest do przekazywania do OSDp godzinowych danych
pomiarowych dotyczacych PPE przytaczonych do jego sieci tworzacych ORed,
na zasadach okreslonych w IRiIESD OSDp.

OSDp przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowe poprzez system WIRE.
Dane te sg przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana
niepoprawna) dla kazdego PPE, dla iloSci energii elektrycznej oddzielnie dla
pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z doktadnoscig do 1 kWh —
na zasadach i w trybie okreslonym w IRIESP i IRIESD OSDp.

Dane pomiarowe dotyczace ORed sg udostgpniane podmiotowi §wiadczagcemu
ustuge redukeji zapotrzebowania na polecenie OSP wyltacznie przez OSP.
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B.1

B.2

ZASADY ZAWIERANIA UMOW DYSTRYBUCJI Z URD

Umowa dystrybucji zawierana jest na wniosek URDo lub podmiotu
przylaczanego do sieci OSD. Wzoér wniosku jest przygotowywany przez OSD
i opublikowany na stronie internetowej OSD lub udostepniony w siedzibie
OsSD.

OSD w terminie:

a) do 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o zawarcie umowy —
dla URDo zakwalifikowanych do V grupy przylaczeniowe;j,

b) do 21 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o zawarcie umowy —
dlaURDo innych niz w lit. a)

wysyla:

e parafowang umowe dystrybucji w formie papierowej, na adres
wskazany przez URDo we wniosku o zawarcie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji,

albo

e umowe¢ dystrybucji w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej wskazany przez URDo we wniosku 0 zawarcie umowy
0 $wiadczenie ustug dystrybucji.

Podpisana jednostronnie przez URDo umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji,
w tresci wystanej przez OSD i uzgodnionej przez OSD i URDo, powinna by¢
dostarczona do OSD nie po6zniej niz do dnia otrzymania przez OSD
powiadomienia, o ktorym mowa w pkt D.2.4, z zastrzezeniem pkt B.7.

Przekroczenie termindw okreslonych w punkcie B.2 moze nastapi¢ wytacznie
w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci kiedy OSD rozpoczyna
dziatalno$¢ na danym obszarze.
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

Umowa dystrybucji wchodzi w Zycie w dniu rozpoczgcia sprzedazy energii
przez sprzedawce, z ktorym URDo ma zawarta umowe sprzedazy energii
elektrycznej lub w dniu rozpoczecia sprzedazy rezerwowej, w przypadku gdy
umowa sprzedazy energii zawarta przez URDo ze sprzedawca nie bedzie mogta
by¢ realizowana.

Zasady $wiadczenia ustug dystrybucji przez OSD dla URD posiadajacych
zawarte umowy kompleksowe, okresla si¢ w umowie zawieranej pomi¢dzy
OSD a sprzedawca oraz w IRiESD.

W przypadku zawarcia przez URDo z wybranym sprzedawca umowy
kompleksowej, z dniem rozpoczecia §wiadczenia ushugi kompleksowej zgodnie
z IRIESD-Bilansowanie, umowa ta w czgsci dotyczacej $wiadczenia ustug
dystrybucji zastgpuje dotychczasowa umowe o §wiadczenie ustug dystrybuc;ji
zawarta z OSD, ktorej strong byt ten URDo. Dotychczasowa umowa
0 $wiadczenie ustug dystrybucji ulega z tym dniem rozwigzaniu.

Zasady zglaszania umoéw sprzedazy energii elektrycznej oraz umow
kompleksowych, w tym terminy rozpoczgcia sprzedazy energii lub §wiadczenia
ustugi kompleksowej, okresla rozdziat F.

Dla URDo posiadajacego umowe kompleksowa chcgcego zawrze¢ umowe
0 $wiadczenie ustug dystrybucji, dopuszcza si¢ zawarcie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji poprzez zlozenie przez upowaznionego sprzedawce
dziatajacego w imieniu i na rzecz URDo wraz z powiadomieniem, o ktérym
mowa w pkt D.2.4, o§wiadczenia o posiadaniu os§wiadczenia woli tego URDo
(wedlug wzoru zamieszczonego na stronie internetowej OSD lub
udostgpnianego w siedzibie OSD) obejmujgcego zgod¢ URDo na zawarcie
umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej z OSD, na
warunkach wynikajacych z:

a) wzoru umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji zamieszczonego na stronie
internetowej OSD i stanowigcego integralng czes¢ wzoru o$wiadczenia,

b) taryfy OSD oraz IRIESD zamieszczonych na stronie internetowej OSD,

c) dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunkow technicznych
Swiadczenia ustug  dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu
rozliczeniowego, o ile postanowienia umowy kompleksowej w tym zakresie
nie sg sprzeczne z taryfa OSD oraz wzorem umowy, o ktérym mowa

powyzej w ppkt. a).
Z dniem ztozenia przez sprzedawce o$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej,

nastepuje zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji pomiedzy URDo
I OSD, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen, pod warunkiem
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pozytywnej weryfikacji powiadomienia o ktorym mowa w pkt. D.2.4 W takim
przypadku OSD, w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oswiadczenia, wysyla do URDo potwierdzenie tresci zawartej umowy
0 $wiadczenie ustug dystrybucji.

Na kazde uzasadnione zgdaniec OSD sprzedawca jest zobowigzany do
przedtozenia OSD oryginalu o$wiadczenia URDo albo kopii tego o§wiadczenia
notarialnie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem albo kopii tego
o$wiadczenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez pelnomocnika
sprzedawcy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zadania.

Przedlozenie moze nastapi¢ za posrednictwem operatora pocztowego, przesytka
kurierska lub w inny sposob ustalony miedzy OSD i sprzedawcg. OSD
informuje sprzedawcoéw posiadajacych zawarte GUD o zmianie wzoru
o$wiadczenia wraz z odnos$nikiem do miejsca jego opublikowania na stronie
internetowej OSD, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed datg
poczatku obowigzywania zmienionego wzoru o$wiadczenia. Informacja taka
jest przekazywana na adres poczty elektronicznej sprzedawcy, wskazany
w GUD. Zmiana wzoru o$wiadczenia przez OSD nie wymaga zmiany
uzyskanych wczesniej o§wiadczen, ktore pozostaja nadal w mocy. Powyzsze nie
dotyczy przypadkéw wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa. W razie
rozbiezno$ci pomigdzy tre§cig wzoru oswiadczenia opublikowanego na stronie
internetowej OSD, a treScig o$wiadczenia przekazanego sprzedawcy,
sprzedawca pozyskuje od URD o$wiadczenie o tresci zgodnej ze wzorem
przekazanym sprzedawcy przez OSD.
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

W przypadku zawarcia przez URDo z OSD umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucji, z dniem rozpoczecia $wiadczenia ustugi dystrybucji w ramach tej
umowy, dotychczasowa umowa kompleksowa przestaje by¢ realizowana przez
OSD.

Swiadczenie ustug dystrybucji dla URDw w zakresie energii pobranej z sieci
oraz wprowadzonej do sieci OSD, odbywa si¢ wyltacznie na podstawie umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSD. Umowa o $wiadczenie ushug
dystrybucji z URDw jest zawierana na wniosek, o ktérym mowa w pkt. B.1, po
wskazaniu POB przez URDw. Wskazanie POB nast¢puje zgodnie z zapisami
rozdziatu E.

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji, w zakresie energii pobranej z sieci
oraz wprowadzonej do sieci OSD, z URDo wytwarzajgcymi energi¢
W mikroinstalacji, z wylaczeniem prosumentéw rozliczanych na podstawie
umowy kompleksowej, jest zawierana po uprzednim zgloszeniu mikroinstalacji
lub realizacji umowy przytaczeniowe;.

Swiadczenie ustug dystrybucji odbywa sie na podstawie tylko jednej umowy
tj. umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji albo umowy kompleksowe;j.

OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej lub udostgpnia w swojej
siedzibie wykaz informacji, ktore zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja
2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) winny by¢ przekazane
konsumentowi zamierzajacemu zawrze¢ umowe dystrybucji z OSD.

W przypadku zlozZenia, zgodnie z pkt.D.2.12, przez sprzedawce 1 przyjgcia przez
OSD oswiadczenia o anulowaniu powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy
energii elektrycznej, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, umowa o §wiadczenie ustug
dystrybucji, o ktérej mowa:

a) w pkt. B.7 ulega rozwigzaniu w dniu przyjecia przez OSD oswiadczenia
0 anulowaniu powiadomienia, bez koniecznos$ci skladania dodatkowych
oswiadczen. W takim przypadku OSD, nie wysyta do URDo potwierdzenia
tresci zawartej umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji, o ktérym mowa
w pkt. B.7;

b) w pkt. B.2 nie ulega rozwigzaniu i nie jest realizowana przez OSD do dnia
rozpoczecia sprzedazy przez sprzedawce zgodnie z rozdziatem D IRIESD -
Bilansowanie.
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C.

C.1.

C.1.1.

C.l.z2.

C.13.

C.1l4.

ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA 1 UDOSTEPNIANIA
DANYCH POMIAROWYCH

WYZNACZANIE ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POMIAROWYCH
| POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH.

OSDp funkcjonujagcy na obszarze dziatania OSD administruje danymi
pomiarowymi i realizuje zadania Operatora Pomiaréw w rozumieniu WDB,
w zakresie FPP przypisanych do MB, ktore sktadaja si¢ na jednostke grafikowa
bedaca w posiadaniu OSDp.

Zasady administrowanie przez OSDp danymi pomiarowymi okresla IRIESD
OSDp.

OSD pozyskuje dane pomiarowe i wyznacza rzeczywiste ilosci dostaw energii
elektrycznej poprzez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy (LSPR).
OSD pozyskuje te dane w postaci:

a) godzinowego pobrania/oddania energii przez URD wyznaczonego na
podstawie profilu energii pochodzacego z licznikow — dane godzinowe

b) okresowych stanéw (wskazan) liczydet licznikow energii.

Ilosci energii, ktore ze wzgledu na doktadno$¢ nie zostaly zarejestrowane
w okresie rozliczeniowym powinny zosta¢ przeniesione do nastgpnego okresu.

Dane pomiarowe o ktorych mowa:

1) w powyzszym ppkt. a), OSD pozyskuje nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu
w przypadku uktadow pomiarowo-rozliczeniowych ze zdalng transmisja
danych pomiarowych oraz nie rzadziej niz 1 raz w okresie rozliczeniowym
ustug dystrybucyjnych w przypadku uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
nie posiadajacych zdalnej transmisji danych pomiarowych,

2) w powyzszym ppkt. b), OSD pozyskuje w cyklach zgodnych z okresem
rozliczeniowym ustug dystrybucji energii elektryczne; bedacych
przedmiotem umow dystrybucyjnych zawartych pomigdzy OSD, a URD lub
umow kompleksowych zawartych pomiedzy sprzedawca a URD
w gospodarstwach domowych. Okres rozliczeniowy wynika z przyjetego
przez OSD harmonogramu odczytow wskazan uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych 1 jest okreslany w umowach dystrybucyjnych lub
w umowach kompleksowych.

OSD wyznacza rzeczywiste godzinowe ilosci energii w podziale na energi¢
pobrang z sieci 1 oddang do sieci dystrybucyjne;.
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C.15. OSD wyznacza iloSci energii wynikajace z fizycznych dostaw energii
elektrycznej w sieci dystrybucyjnej na podstawie:

a) uzyskanych danych pomiarowych z fizycznych punktow pomiarowych lub,

b) danych szacunkowych, wyznaczonych na podstawie danych historycznych
oraz w oparciu o zasady okreslone w niniejszej IRIESD, w przypadku awarii
uktadu pomiarowego lub systemu transmisji danych lub braku uktadu
transmisji danych lub,

€) danych szacunkowych w przypadku nowo przytaczanych URD, do czasu
pozyskania danych rzeczywistych lub,

d) standardowych profili zuzycia (o ktérych mowa w rozdziale G), ilosci
energii wyznaczonych w sposob okreslony w ppkt. a), b) lub ¢) oraz
algorytmow agregacji dla tych punktow poboru z sieci dystrybucyjnej,
ktoérym zostat przyporzadkowany standardowy profil zuzycia.

C.1.6. Do okreslenia ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do sieci lub pobranej
zsieci wykorzystuje si¢ w pierwszej kolejnosci podstawowe uklady
pomiarowo-rozliczeniowe. W przypadku ich awarii lub wadliwego dziatania w
nastepnej kolejnosci wykorzystywane sa, jezeli sg zainstalowane, rezerwowe
uktady pomiarowo-rozliczeniowe.

C.1.7. W  przypadku awarii lub wadliwego dziatania uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych lub braku mozliwos$ci pozyskania przez OSD wskazan uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego URD lub danych pomiarowych URD, ilo$¢ energii
elektrycznej wprowadzanej do lub pobieranej z sieci okresla sig¢, na podstawie:
1) dla danych o ktérych mowa w pkt. C.1.3 a):

a) wspolczynnikow korekcji wlasciwych dla stwierdzonej
nieprawidlowosci lub awarii (o ile jest mozliwe ich okres$lenie) lub,

b) ilosci energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia
poprzedzajacego awari¢ lub tygodnia nastepujacego po usunigciu awarii
z uwzglednieniem sezonowosci poboru energii elektryczne;.

2) dla danych o ktorych mowa w pkt. C.1.3 b):

a) odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez
URD, zweryfikowanego i przyjetego przez OSD, lub

b) ostatniego posiadanego przez OSD odczytu wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego URD, przeliczonego na podstawie przyznanego
standardowego  profilu  zuzycia  energii  elektrycznej  lub
sredniodobowego zuzycia energii w ostatnim okresie rozliczeniowym, za
ktory OSD posiada odczytane wskazania.
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C.1.8.

C.1.9.

C.1.10.

C.1.11.

Rzeczywiste dane pomiarowe OSD udostepnia niezwtocznie po ich uzyskaniu.

W przypadku braku mozliwosci pozyskania przez OSD rzeczywistych
odczytow wskazan uktadow pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn
niezaleznych od OSD, OSD wzywa URD do umozliwienia dostgpu do uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego:

(1) po uptywie trzech kolejnych okresow rozliczeniowych od dnia
uzyskania danych pomiarowych z fizycznych punktow
pomiarowych - dla URD posiadajacych okresy rozliczeniowe nie
dtuzsze niz 4 miesiace,

(ii) po uptywie 12 miesiecy od dnia uzyskania danych pomiarowych
z fizycznych punktéw pomiarowych od dnia uzyskania danych
pomiarowych z fizycznych punktow pomiarowych — dla
pozostatych URD.

W przypadku dalszego braku mozliwosci dostepu do uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, w okresie miesigca od wezwania URD przez OSD, OSD
informuje o tym fakcie sprzedawcg.

W przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanych brakiem lub awarig
uktadu transmisji danych pomiarowych lub zaktéceniem w procesie zdalnego
pozyskiwania danych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych, OSD w procesie
udostepniania danych pomiarowych moze wykorzysta¢é dane wyznaczone
zgodnie z IRIESD .

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostepniane sg przez OSD dla
podmiotéw posiadajacych zawarte umowy dystrybucji poprzez systemy
wymiany informacji OSD (od chwili ich wdrozenia) ub w innej formie
elektronicznej - na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej IRiIESD.

Na potrzeby rozliczen Rynku Bilansujacego, OSDp wyznacza i udostgpnia
godzinowe dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe — na zasadach
okreslonych w IRiIESD OSDp.

Na potrzeby rozlicze Rynku Detalicznego, OSD udostgpnia nastgpujace dane
pomiarowe:

a) Sprzedawcom:

e o zuzyciu energii elektrycznej przez odbiorcow w okresie
rozliczeniowym ustug dystrybucyjnych oraz w kazdym przypadku
wptywajacym na rozliczenie ustugi dystrybucji pomigdzy sprzedawca
a URD, w szczeg6lnosci w przypadku zmiany taryfy OSD, zmiany
grupy taryfowej, wymiany uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, zmiany
odbiorcy przyjetej przez OSD, takze w formie okresowych stanow
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C.1.12.

C.1.13.

(wskazan) liczydet licznikow energii elektrycznej z wylaczeniem
przypadku zmiany taryfy OSD, umozliwiajace wyznaczenie
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej poszczegolnych URD —
przekazywane do pigtego dnia roboczego po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego ustug dystrybucyjnych,

za zgoda URD bedacego osobg fizyczng, dane godzinowe URD po ich
pozyskaniu przez OSD zgodnie z pkt. C.1.3.a),

oddzielnie w formie okresowych stanow (wskazan) liczydet licznikow
energii elektrycznej dane o ilo$ci energii wprowadzonej i pobranej
z sieci przez URD posiadajgcego mikroinstalacje;

b) URD:

o zuzyciu w PPE za okres rozliczeniowy lub umozliwiajace
wyznaczenie rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej, przekazywane
wraz z fakturg za ustugi dystrybucyjne,

godzinowe URD - na zlecenie URD, na zasadach i warunkach
okreslonych w umowie dystrybucyjnej lub odrebnej umowie zawartej
pomiedzy URD a OSD;

zachowujac zgodno$¢ przekazywanych danych ww. podmiotom. Dane
pomiarowe sg udostgpniane z doktadnoscig do 1kWh.

OSD udostgpnia sprzedawcy dane pomiarowe, o ktérych mowa w p.C.1.11.a)
oraz wstepne dane pomiarowe (tylko w przypadku ich pozyskiwania przez
OSD). Wstepne dane pomiarowe nie sg podstawg do rozliczen. Sposob

udostegpniania danych pomiarowych sprzedawcom okreslajg umowy.

Dane pomiarowe wyznaczone na potrzeby rozliczen:

1) Rynku Bilansujacego, korygowane sg w przypadku:

a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,

b) korekty danych sktadowych,

C) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych,

1 zglaszane sa w najblizszym cyklu korekty rozliczen na Rynku Bilansujacym.

W przypadku korekty danych pomiarowych, OSD przekazuje skorygowane

dane takze do podmiotéw wymienionych w pkt C.1.10.

2) URD, korygowane sg w przypadku:

a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,

b) korekty danych sktadowych,
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C.1.14.

C.1.15.

C.1.16.

C.117.

C.1.18.

C.1.19.

C) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych,

W przypadku korekty danych pomiarowych, OSD przekazuje sprzedawcy
skorygowane dane.

OSD dokonuje korekty za caly okres, w ktorym wystepowaty btedy odczytu lub
wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego albo inne nieprawidlowosci.

URD, Sprzedawcy, OSDn oraz POB majg prawo wystgpi¢ do OSD z wnioskiem
0 dokonanie korekty danych pomiarowych w terminach i na zasadach
okreslonych w rozdziale A niniejszej IRIESD-Bilansowanie.

OSDp wyznacza energi¢ rzeczywista w Miejscach Bilansowania typu MBosp
oraz MBzw na podstawie zapisow WDB oraz umowy przesylowej zawartej
z OSP oraz odpowiednio umowy zawartej pomiedzy parg OSDp.

Wymiana informacji pomiarowych pomigedzy OSD, a sprzedawca odbywa si¢
z wykorzystaniem kodu PPE.

OSD w terminie 14 dni od dnia rozpocze¢cia sprzedazy energii elektrycznej lub
Swiadczenia ushugi kompleksowej przez sprzedawce, udostepnia sprzedawcy
wskazania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzien rozpoczecia
sprzedazy energii lub §wiadczenia ustugi kompleksowej przez sprzedawce.

OSD w terminie 14 dni od dnia zakonczenia sprzedazy energii elektrycznej lub
swiadczenia ushugi kompleksowej przez sprzedawce, udostepnia sprzedawcy
wskazania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzien zakonczenia
sprzedazy energii lub §wiadczenia ustugi kompleksowej przez sprzedawce oraz
dane dotyczace iloSci zuzytej energii elektrycznej URD w okresie od
zakonczenia ostatniego okresu rozliczeniowego do dnia zakonczenia sprzedazy
energii lub §wiadczenia ushugi kompleksowej przez sprzedawcg.

OSD wraz z faktura za $wiadczone uslugi dystrybucji przedstawia URD
informacje wynikajace z przepisdw prawa, w tym 0:

1) wielkosci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym URD;

2) sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, czy byt to
odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela
OSD, albo odczyt dokonany 1 zgtoszony przez URD;

3) sposobie wyznaczenia wielkosci zuzycia energii elektrycznej w sytuacji,
gdy okres rozliczeniowy jest dluzszy niz miesiac i gdy pierwszy lub ostatni
dzien okresu rozliczeniowego nie pokrywa si¢ z datami odczytéw uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego nastgpita zmiana cen lub stawek optat, albo o miejscu,
w ktorym sg dostgpne te informacje.
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C.1.20. OSD po =zakonczeniu okresu rozliczeniowego ushug dystrybucji URD,
przedstawia sprzedawcy §wiadczacemu ustuge kompleksowa informacje o:

1) wielkosci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym URD;

2) sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, czy byt to
odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela
OSD, albo odczyt dokonany i zgtoszony przez URD;

3) sposobie wyznaczenia wielko$ci zuzycia energii elektrycznej w sytuacji,
gdy okres rozliczeniowy jest dtuzszy niz miesiac i gdy pierwszy lub ostatni
dzien okresu rozliczeniowego nie pokrywa si¢ z datami odczytéw uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego nastgpita zmiana cen lub stawek optat, albo o miejscu,
w ktérym sg dostepne te informacje.
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D. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA
INFORMACJI I OBSLUGI ODBIORCOW

D.1. WYMAGANIA OGOLNE

D.1.1. Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zawarta w niniejszym

rozdziale, dotyczy URD przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, nie
objetych obszarem Rynku Bilansujacego.

D.1.2. W dniu ztozenia powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, URD powinien
mie¢ zawartg umowe o $Swiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej
z OSD albo umowe kompleksowa z nowym sprzedawca.

D.1.3. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe podmiotéw chcacych skorzysta¢ z prawa
wyboru sprzedawcy muszg spetnia¢ postanowienia IRiESD na dzien zlozenia
powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, z uwzglgdnieniem mozliwosci
uzupetnienia brakéw formalnych w terminach, o ktérych mowa w pkt. D.2.7
iD.2.8.

D.1.4. Przy kazdej zmianie sprzedawcy przez URD, dokonywany jest odczyt wskazan
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzien zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie
odczytu wykonanego przez OSD maksymalnie z pigciodniowym
wyprzedzeniem lub opdznieniem.

Dla URD przytaczonych do sieci OSD na niskim napigciu, OSD moze ustali¢
wskazania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na dzien zmiany sprzedawcy
réwniez na podstawie:

1) odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez
URD na dzien zmiany sprzedawcy i przekazanego do OSD najpdzniej jeden

dzien po zmianie sprzedawcy oraz zweryfikowanego 1 przyjetego przez
OSD,

a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w sposéb, o ktérym mowa w pkt. 1,

2) ostatniego posiadanego przez OSD odczytu wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego URD, jednak nie starszego niz 3 miesigce, przeliczonego
na dzien zmiany sprzedawcy na podstawie przyznanego profilu lub
sredniodobowego zuzycia energii w ostatnim okresie rozliczeniowym ustug
dystrybucji za ktory OSD posiada odczytane wskazania.

D.1.5. Zmiana sprzedawcy tj. przyjecie przez OSD do realizacji nowej umowy
sprzedazy lub umowy kompleksowej zawartej pomiedzy URD a sprzedawca,
dokonywana jest zgodnie z procedurg opisang w pkt. D.2.
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D.1.6.

D.1.7.

D.18.

D.1.9.

D.1.10.

D.2.

D.2.1.

D.2.2.

D.2.3.

URD moze mie¢ dla jednego PPE zawarta dowolng ilo$¢ uméw sprzedazy
energii elektrycznej. W umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji URD wskazuje
jednak tylko jednego ze swoich sprzedawcoéw, ktory dokonuje powiadomienia,
o ktérym mowa w pkt. F.1.1 Energia elektryczna zmierzona w PPE URD, bedzie
wykazywana na MB POB wskazanego w GUD przez tego sprzedawce.

Sprzedawca nie pdzniej niz na 21 oraz nie wczesniej niz na 90 dni
kalendarzowych przed zaprzestaniem sprzedazy energii elektrycznej lub
swiadczenia ustugi kompleksowej, informuje OSD o dacie rozwigzania lub
wygasnigcia umowy sprzedazy lub rezerwowej umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej lub rezerwowej umowy kompleksowej.

W przypadku niedotrzymania przez sprzedawce tego terminu, OSD bedzie
realizowat dotychczasowa umowg sprzedazy lub rezerwowa umowg sprzedazy
lub umowe kompleksowa lub rezerwowa umowe kompleksowa do 21 dnia od
uzyskania tej informacji przez OSD od sprzedawcy, chyba, ze w terminie
wczesniejszym nastapi zmiana sprzedawcy.

URD moze mie¢ w danym okresie dla jednego PPE zawarta obowigzujaca tylko
jedng umowe kompleksowa albo o §wiadczenie ustug dystrybucji.

Wymiana informacji migdzy OSD 1 sprzedawcami odbywa si¢ poprzez
dedykowany system informatyczny OSD lub w formie okreslonej w GUD.

Zmiana sprzedawcy nie moze powodowac pogorszenia technicznych warunkow
swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektryczne;j.

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCE

Warunkiem koniecznym umozliwiajagcym zmiane¢ sprzedawcy przez URD jest
spelnienie wymagan okreslonych w pkt. D.1 oraz zawarcie:

a) umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji pomiedzy OSD, a URD -
w przypadku zawarcia przez URD umowy sprzedazy, albo

b) umowy kompleksowej pomi¢dzy sprzedawca a URD.

URD dokonuje wyboru sprzedawcy 1 zawiera z nim umowe¢ sprzedazy energii
elektrycznej albo umowe kompleksowa.

Umowa sprzedazy lub umowa kompleksowa zawierana jest przed rozwigzaniem
umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, zawartej przez tego URD
Z dotychczasowym sprzedawca.

URD lub upowazniony przez niego nowy sprzedawca energii elektrycznej
wypowiada umowe sprzedazy lub umowe kompleksowg zawartg
z dotychczasowym sprzedawcg energii elektryczne;.
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D.24.

D.25.

D.2.6.

D.2.7.

D.2.8.

Nowy sprzedawca energii elektrycznej w imieniu wilasnym oraz URD,
powiadamia OSD o zawarciu umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej oraz o planowanym terminie rozpoczecia sprzedazy energii
elektrycznej, nie pdzniejszym niz 90 dni kalendarzowych od dnia zlozenia
powiadomienia. Powiadomienie sktada si¢, poprzez dedykowany system
informatyczny OSD lub na zasadach okreslonych w GUD, nie p6zniej niz na 21
dni kalendarzowych przed planowanym terminem wejScia w zycie umowy
sprzedazy lub umowy kompleksowe;.

W przypadku zawarcia umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej
z konsumentem lub osobg objeta tozsamag ochrona, powiadomienia nalezy
dokona¢ po bezskutecznym uplywie terminu na odstgpienie od umowy
przewidzianego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
(Dz.U.z2019 1., poz. 134 z pdzZniejszymi zmianami), o ile konsument nie ztozyt
zadania wczesniejszego rozpoczgcia sprzedazy energii elektrycznej lub
swiadczenia ustugi kompleksowej przed uplywem terminu 14 dni na odstgpienie
od umowy.

Dodatkowo URD moze dokonaé¢ powiadomienia OSD 0 zawarciu umowy
sprzedazy lub umowy kompleksowej, poprzez ztozenie wniosku (wzor wniosku
powiadomienia jest publikowany na stronie internetowej OSD lub udostepniony
w siedzibie).

Sprzedawca zobowiazany jest uzyska¢ petnomocnictwo URD na dokonanie
powiadomienia OSD, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, w imieniu URD oraz ztozy¢
OSD os$wiadczenie o fakcie posiadania tego pelnomocnictwa.

OSD w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, dokonuje jego weryfikacji oraz
informuje podmiot ktéry przedtozyt powiadomienie o wyniku werytfikacji.

OSD dokonuje weryfikacji, zgodnie z zapisami rozdziatu F.

Jezeli powiadomienie, o ktérym mowa w pkt. D.2.4 zawiera btedy lub braki
formalne OSD informuje o tym sprzedawcg, ktory przedtozyt powiadomienie w
terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego
powiadomienia, wykazujgc wszystkie braki 1 informujgc o koniecznos$ci ich
uzupehnienia. Liste kodow okreslajacych braki 1 bledy okresla zatacznik do
IRIESD.

Jezeli btedy lub braki formalne, o ktérych mowa w pkt. D.2.7. nie zostang
uzupelnione w terminie nie dtuzszym niz 5dni roboczych, OSD dokonuje
negatywnej weryfikacji powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4,
informujac o tym sprzedawce ktory przedtozyl powiadomienie.
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D.2.9.

D.2.10.

D.2.11.

D.2.12.

Zmiana sprzedawcy i rozpoczecie sprzedazy energii elektrycznej lub ustugi
kompleksowej przez nowego sprzedawce nast¢puje w terminie nie pozniej niz
21 dni kalendarzowych od dnia dokonania powiadomienia, o ktorym mowa
w pkt. D.2.4 pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez OSD, chyba, ze
w powiadomieniu okreslony zostat termin pdzniejszy, z zastrzezeniem
termindw o ktorych mowa w pkt. D.2.4.

Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwigzania umowy sprzedazy
energii elektrycznej lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego
sprzedawce. Informacja od dotychczasowego sprzedawcy o braku mozliwosci
rozwigzania umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej
nie wstrzymuje procesu zmiany sprzedawcy.

W przypadku otrzymania przez OSD, dla tego samego PPE, wiecej niz jednego
powiadomienia do realizacji umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej od
tego samego lub réznych sprzedawcdéw na ten sam termin rozpoczecia
sprzedazy lub $wiadczenia ushugi kompleksowej, OSD przyjmie do realizacji
umowe sprzedazy lub umowe kompleksowa ktérg otrzymal jako pierwsza,
Z zachowaniem termindéw o ktérych mowa w punkcie D.2.4.

Sprzedawca ktéry dokonat powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4, moze
w terminie do pieciu dni kalendarzowych przed planowanym terminem
rozpoczecia sprzedazy energii  elektrycznej lub $wiadczenia ushugi
kompleksowej, ztozy¢ w imieniu swoim i URD o$wiadczenie 0 anulowaniu tego
powiadomienia 1 cofnigciu wszystkich oswiadczen zlozonych przez niego
wimieniu URD w ramach zmiany sprzedawcy. Na skutek ztozenia
o$wiadczenia o anulowaniu powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4,
dochodzi do rozwigzania umowy dystrybucyjnej z mocg porozumienia stron,
Zdniem zlozenia tego os$wiadczenia. Dokonanie przez sprzedawce
powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt. D.2.4, jest rownoznaczne
Z dysponowaniem przez niego pelnomocnictwem do zlozenia o$wiadczenia
0 anulowaniu tego powiadomienia 1 cofnigciu wszystkich o$wiadczen
ztozonych przez niego w imieniu URD w ramach zmiany sprzedawcy. W takim
przypadku OSD nie przyjmuje do realizacji umowy sprzedazy energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej objetej tym powiadomieniem.

Ztozenie oswiadczenia o anulowaniu tego powiadomienia po wskazanym
terminie be¢dzie nieskuteczne wobec OSD.

Sprzedawca, informuje URD - w imieniu ktorego ztozyl o$wiadczenie
0 anulowaniu tego powiadomienia 1 cofnigciu wszystkich o$wiadczen
ztozonych przez niego w imieniu URD w ramach procesu zmiany sprzedawcy -
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D.2.13.

D.3.

D.3.1.

D.3.2.

o anulowaniu powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4 i rozwigzaniu

umowy dystrybucyjnej z mocg porozumienia stron.

W przypadku anulowania przez sprzedawce powiadomienia zgodnie
z pkt. D.2.12:

1)

2)

3)

4)

dla URD, ktory posiada zawarta rezerwowa umowe¢ kompleksowa
Z dotychczasowym sprzedawca, OSD bedzie kontynuowal rezerwowa
umow¢ kompleksowa, a jezeli sprzedawca poinformowat OSD 0 dacie
rozwigzania lub wygasnigcia rezerwowej umowy kompleksowej zgodnie
z punktem D.1.7 - zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej;

dla URD nie bedacego odbiorca w gospodarstwie domowym, ktory posiada
zawartg umowe¢ kompleksowq z dotychczasowym sprzedawca, OSD bedzie
kontynuowat dotychczasowa umowe kompleksowsa, a jezeli sprzedawca
poinformowat OSD o dacie rozwigzania lub wygasniecia umowy
kompleksowej zgodnie z punktem D.1.7 - zawrze zgodnie z punktem A.7
rezerwowa umowe kompleksowg ze sprzedawcag rezerwowym lub umowe
kompleksowg ze sprzedawcg z urzedu;

dla URD posiadajacego zawarta umowe sprzedazy z dotychczasowym
sprzedawca, OSD bedzie kontynuowal dotychczasowa umowe sprzedazy,
a jezeli sprzedawca poinformowat o rozwigzaniu lub wygasnigciu umowy
sprzedazy zgodnie z punktem D.1.7 - zawrze zgodnie z punktem A.8 umowg
sprzedazy rezerwowej ze sprzedawca rezerwowym lub umowe
kompleksowg ze sprzedawca z urzedu;

dla URD posiadajagcego zawarta umowe sprzedazy rezerwowej
z dotychczasowym sprzedawca, OSD bedzie kontynuowat umowe
sprzedazy rezerwowej, a jezeli sprzedawca poinformowal o rozwigzaniu lub
wygasnigciu umowy sprzedazy rezerwowej zgodnie z punktem D.1.7 -
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSLUGI ODBIORCOW

OSD udziela informacji uzytkownikom systemu oraz podmiotom ubiegajacym
si¢ 0 przylaczenie do sieci nt. $wiadczonych uslug dystrybucji oraz zasad
I procedur zmiany sprzedawcy.

Informacje ogdlne udostepnione sg przez OSD:

a)
b)

c)

na stronach internetowych OSD,
w niniejszej IRIESD,
w siedzibie OSD.
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D.3.3. W celu uzyskania szczegétowych informacji odbiorca moze ztozy¢ zapytanie

nastepujacymi drogami:

a) osobiscie w punkcie obstugi klienta,

b) listownie na adres OSD,

C) pocztg elektroniczna,

d) telefonicznie.

OSD udziela odbiorcy odpowiedzi dotyczacych informacji szczegdétowych taka
droga jaka zostalo zlozone zapytanie, chyba ze odbiorca wskaze inng droge
udzielenia odpowiedzi.

D.3.4. OSD informuje odbiorcéw o warunkach zmiany sprzedawcy, a w szczegdlnosci
0:

a) uwarunkowaniach formalno-prawnych,

b) ogodlnych zasadach funkcjonowania rynku bilansujacego,

C) procedurze zmiany sprzedawcy,

d) wymaganych umowach,

e) prawach i obowigzkach podmiotow korzystajacych z prawa wyboru
sprzedawcy,

f) procedurach powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii
elektrycznej lub umowach kompleksowych oraz weryfikacji powiadomien,

g) zasadach ustanawiania i zmiany podmiotow odpowiedzialnych za
bilansowanie handlowe,

h) warunkach $wiadczenia ustug dystrybucyjnych.

D.3.5. Adresy pocztowe, adresy email oraz numery telefonu niezb¢dne do kontaktu
z OSD zamieszczone sg na stronie internetowej OSD oraz na fakturach
wystawianych przez OSD.

D.3.6. OSD oraz sprzedawcy powinni umieszcza¢ nr PPE na wystawianych przez
siebie fakturach dla URD z tytutu sprzedazy energii elektrycznej, $wiadczonych
ustug dystrybucji lub $wiadczonej ustugi kompleksowe;.

D.3.7. Na wniosek URD, OSD przedstawia aktualng listg sprzedawcow, o ktorej mowa
w pkt. A.3.7 lit. a) lub b).

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 143

Zatwierdzono dnia 20 lipca 2021 r. Obowiazuje od dnia 20 lipca 2021 r.




Elektrocieptownia Mielec Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

E.l

E.2

ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W OBSZARZE RYNKU
DETALICZNEGO

Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe (POB) przebiega zgodnie z zapisami IRIESD Bilansowanie OSDp
oraz WDB. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale majg charakter
pomocniczy.

POB jest ustanawiany przez:

1) Sprzedawce, ktory zamierza sprzedawac energi¢ elektryczng URD typu
odbiorca (URDo), przytaczonemu do sieci dystrybucyjnej OSD,;

2) URD typu wytworca (URDw), przytaczonego do sieci dystrybucyjnej OSD.

URDo wskazuje w umowie dystrybucyjnej zawartej z OSD, ustanowionego

przez sprzedawc¢ POB, ktory bedzie bilansowal handlowo punkty poboru
energii (PPE) tego URDo.

Proces zmiany POB odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe sprzedawcy
lub URDw, jest realizowany wedlug nastepujgcej procedury:

1) Sprzedawca lub URDw powiadamia OSD i OSDp, na formularzu zgodnym
z wzorem okreslonym w umowie dystrybucji, ktory jest zamieszczony na
stronie internetowej OSD lub udostgpniony w siedzibie, o planowanym
przejeciu odpowiedzialnosci za bilansowanie handlowe tego sprzedawcy
lub URDw przez nowego POB; formularz ten powinien zosta¢ podpisany
zarowno przez nowego POB jak i1 sprzedawce lub URDwy;

2) OSD i OSDp dokonuje weryfikacji wypetnienia powiadomienia, pod
wzgledem poprawnosci 1 zgodnosci z  zawartymi umowami

dystrybucyjnymi;
3) OSDp, w przypadku pozytywnej weryfikacji:
a) niezwlocznie informuje dotychczasowego POB o dacie, w ktorej

przestaje pelni¢ funkcje POB oraz dokonuje aktualizacji stosownych
postanowien umowy dystrybucji z tym POB,
b) niezwlocznie informuje sprzedawce lub URDw oraz nowego POB

0 dacie, w ktorej nastepuje zmiana POB,

c) przyporzadkowuje w swoich systemach informatycznych obstugi rynku
energii PPE URDo posiadajacych umowe sprzedazy ze sprzedawcg lub
miejsca dostarczania URDw do MB JGo, ktorg dysponuje nowy POB;
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E.3

E4

E.5

4) OSDp w przypadku negatywnej weryfikacji zgloszenia o ktorym mowa
w ppkt. 1), informuje niezwlocznie nowego POB oraz sprzedawce lub
URDw 0 przyczynach negatywnej weryfikacji.

OSD niezwtocznie po uzyskaniu od OSDp lub OSP informacji o planowanym
zaprzestaniu dzialalno$ci na rynku bilansujacym przez POB powiadamia
sprzedawce lub URDw, ktorzy wskazali tego POB jako odpowiedzialnego za
ich bilansowanie handlowe, o braku mozliwosci bilansowania handlowego
przez wskazanego POB. W takim przypadku sprzedawca lub URDw jest
zobowiazany do zmiany POB. Zmiana ta musi nastgpi¢ przed ww. terminem
planowanego zaprzestania dziatalno$ci na RB przez dotychczasowego POB,
Z zachowaniem postanowien niniejszego rozdziatu E.

POB odpowiedzialny za bilansowanie sprzedawcy lub URDw jest zobowigzany
do natychmiastowego skutecznego poinformowania OSD, OSDp i sprzedawcy
lub URDw, ktéry go wskazat, o zaprzestaniu dziatalnosci na RB.

Powiadomienie OSD i OSDp 0 rozwigzaniu umowy o $wiadczenie ustugi
bilansowania handlowego pomigdzy POB i sprzedawcg lub POB i URDw
powinno nastgpi¢ niezwlocznie po uzyskaniu takich informacji przez
zainteresowane Strony, jednak nie p6zniej niz 15 dni kalendarzowych przed
planowanym zakonczeniem $wiadczenia ustugi bilansowania handlowego.
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F. PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH
SPRZEDAZY ORAZ UMOWACH KOMPLEKSOWYCH

F.1. OGOLNE ZASADY POWIADAMIANIA

F.1.1. Powiadamianie o zawartych umowach sprzedazy lub umowach kompleksowych

dokonywane jest zgodnie z pkt. D.2.

OSD przyjmuje od sprzedawcoéw powyzsze powiadomienia 0 zawartych
umowach sprzedazy lub umowach kompleksowych poprzez dedykowany
system informatyczny OSD umozliwiajacy wymian¢ informacji, danych
I dokumentoéw lub na zasadach okreslonych w GUD.

F.1.2. Powiadomienia dokonuje si¢ na formularzu okre§lonym przez OSD.

F.1.3. Zawarto$¢ formularza powiadomienia o ktorym mowa w pkt. F.1.2 okresla
Zalacznik do IRIiESD. Formularz moze by¢ modyfikowany w drodze
postanowien umowy GUD.

F.1.4. Proces zmiany sprzedawcy, o ktorym mowa w rozdziale D, rozpoczyna si¢ od
dnia otrzymania przez OSD od sprzedawcy powiadomienia, o ktorym mowa
w pkt. F.1.1.

F.1.5. Strony umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej sa

zobowigzane do informowania OSD o zmianach dokonanych w ww. umowach,
w zakresie danych okreslonych w zalaczniku o ktérym mowa w pkt. F.1.3
Powiadomienia nalezy dokona¢ poprzez dedykowany system informatyczny lub
w innej formie wymiany informacji okreslonej w GUD, z wyprzedzeniem co
najmniej 7-u dni kalendarzowych.

F.1.6. Dla umow sprzedazy energii elektrycznej lub umoéw  kompleksowych
dotyczacych nowego PPE lub nowego URD w danym PPE, sprzedawca zglasza
je do OSD za posrednictwem powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. F.1.1
Weryfikacja powiadomienia nastepuje w okresie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia przez OSD, z uwzglednieniem mozliwosci korekty
btedow 1 uzupelnienia brakow formalnych w terminach, o ktorych mowa w pkt.
D.2.7 i1 D.2.8 W tym czasie OSD informuje sprzedawce o wyniku weryfikacji.
W przypadku weryfikacji pozytywnej nastgpuje zabudowa ukladu
pomiarowego lub podanie napi¢cie, a nastgpnie OSD informuje sprzedawceg o
dacie rozpoczecia realizacji zgltoszonej przez niego umowy sprzedazy lub
umowy kompleksowej.

F.1.7. Rozdzielenie umowy kompleksowej na umowe sprzedazy oraz umowe
dystrybucyjng bez dokonywania zmiany sprzedawcy, wymaga zgloszenia
umowy sprzedazy na zasadach i w trybie okreslonym w pkt. D. Rozdzielenie
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F.2.

F.2.1.

F.2.2.

F.2.3.

F.2.4.

umowy kompleksowej nie wymaga dostosowania uktadéow pomiarowo-
rozliczeniowych do wymagan okreslonych w IRiESD 1 rozporzadzeniu
W sprawie szczegOtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

WERYFIKACJA ZGLOSZEN UMOW SPRZEDAZY ENERGII
ELEKTRYCZNEJ WERYFIKACJA POWIADOMIEN

OSD dokonuje weryfikacji otrzymanych powiadomien o zawartych umowach
sprzedazy energii elektrycznej lub umowach kompleksowych, pod wzgledem
ich kompletnosci, zgodno$ci z umowami o ktorych mowa w pkt. A.4.3 oraz
zgodnos$ci z zasadami opisanymi w IRiESD.

OSD przekazuje do sprzedawcy informacje o pozytywnym lub negatywnym
wyniku przeprowadzonej weryfikacji w postaci odpowiedniego kodu. Liste
kodow zawiera zatacznik do IRIESD.

Ponowne rozpatrzenie powiadomienia, w przypadku weryfikacji negatywnej,
0 ktorej mowa w pkt. D.2.8, wymaga zgloszenia umowy zgodnie z pkt. F.1.1.

W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomien o zawartych umowach
sprzedazy energii elektrycznej lub o umowach kompleksowych, o ktérych
mowa w pkt. F.1.1, OSDp we wspotpracy z OSD przystepuje do konfiguracji
Punktow Dostarczania Energii (PDE) nalezacych do URD oraz do MDD
wchodzacych w sktad MB przyporzadkowanego POB.
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G. ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA | WERYFIKACJI
STANDARDOWYCH PROFILI ZUZYCIA

G.1

Tablica T.1.

OSD okresla standardowe profile zuzycia (profile) na podstawie pomierzonych
zmiennos$ci obcigzen dobowych odbiorcow kontrolnych objetych pomiarami
zmienno$ci obcigzenia, wytypowanych przez OSD sposrod odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej o ktérych mowa w ponizszych tabelach.
Dopuszcza si¢ w sytuacjach wyjatkowych i uzasadnionych stosowanie
standardowych profili zuzycia OSDp o czym powiadamia si¢ sprzedawce
I odbiorce energii elektrycznej. Dopuszcza si¢ w sytuacjach wyjatkowych
I uzasadnionych stosowanie standardowych profili zuzycia dedykowanych dla
odbiorcéw o mocy umownej do 40 kW — rowniez w stosunku do odbiorcéw
0 wyzszej mocy umownej zasilanych na niskim napigciu. OSD powiadamia
0 tym si¢ sprzedawce i odbiorceg energii elektryczne;.

Wykaz profili zuzycia dla odbiorcow profilowych

Nazwa profilu Zakwalifikowanie odbiorcy

Profil 1

Odbiorcy grupy C11 spelniajacy

warunki:

- moc przylaczeniowa nie wigksza niz 40 kW
- zasilanie 1, 3-faz

- licznik jednostrefowy

Profil 2 Odbiorcy grupy C12xx spetniajacy warunki:
- moc przylaczeniowa nie wigksza niz 40 kW
- zasilanie 1, 3-faz
- licznik dwustrefowy (szczyt i pozaszczyt)
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Tablica T.2.
Profile zuzycia energii
Profil C1 | TablicaT.2
Miesigc Dzien Godzina doby
tygodnia 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Razem
pn.-pt. 241 238 236 234 244 299 38 500 584 622 623 615 611 58 540 505 492 453 425 397 342 300 2,74 2,50 100,01
I [sob. 2,40 236 233 233 237 254 2,87 3,25 384 423 433 439 422 38 350 339 351 357 357 345 3,00 2,75 2,63 2,43 77,10
nd. 2,48 2,46 241 234 237 239 243 249 260 281 295 294 2580 2,76 268 282 314 325 328 308 292 280 262 249 65,31
pn.-pt. 2,00 2,09 206 204 214 267 359 466 551 58 58 58 58 556 496 454 436 425 401 371 311 2,71 2,47 2721 92,16
I {sob. 2,09 2,04 201 197 199 224 256 301 357 397 403 403 393 350 323 303 300 3,16 329 3,13 2,72 248 236 218 69,52
nd. 2,02 201 195 190 193 195 2,02 2,16 234 254 2,72 2,68 2,64 255 248 244 254 282 297 266 242 227 218 2,01 56,20
pn.-pt. 1,73 1,70 167 168 176 222 29 407 48 524 537 539 542 523 461 409 374 355 355 335 281 237 2,10 1,83 81,30
I Tsob. 1,74 1,70 165 165 167 184 207 258 3,15 340 355 342 323 302 280 260 252 256 28 275 233 208 195 173 58,80
nd. 165 165 162 159 159 157 155 168 197 223 2533 235 228 230 222 213 212 233 256 239 220 199 185 167 47,82
pn.-pt. 1,68 164 163 162 168 208 292 391 470 505 520 523 526 507 451 414 375 337 313 309 2,79 2,35 207 1,88 78,75
IV [sob. 167 160 158 157 157 1,69 191 2,44 297 323 332 332 3,18 297 2,69 245 230 2,28 227 242 238 214 199 1,80 55,74
nd. 166 160 155 155 152 142 139 156 1,78 201 206 2,11 204 204 194 188 187 189 194 193 204 197 180 162 43,17
pn.-pt. 155 150 1,46 143 143 178 2,59 351 433 469 488 492 493 479 435 398 360 3026 298 28 246 228 197 1,73 73,23
V. [sob. 1,63 156 149 145 140 1,53 1,88 2,39 294 317 335 337 3,27 308 291 269 258 248 243 243 230 2,26 205 1,79 56,43
nd. 165 157 153 142 132 123 134 151 1,74 204 212 220 216 217 211 2,06 202 202 202 189 201 197 1,74 156 43,40
pn.-pt. 1,54 1,48 142 1,38 1,34 1,73 2,45 333 409 444 466 475 475 459 428 387 355 324 293 276 2,38 228 200 1,72 70,96
VI [sob. 163 153 143 138 130 148 1,78 221 2,74 3,10 3531 3534 330 328 327 305 28 279 2,79 2,76 244 247 231 2,05 58,61
nd. 1,79 169 156 135 123 114 123 139 162 18 197 205 197 202 197 19 197 198 200 189 185 191 1,76 1,51 41,69
pn.-pt. 1,70 163 159 156 147 175 2,36 3,14 384 414 436 448 442 434 404 370 344 319 297 279 249 245 211 1,86 69,82
VI Tsob. 1,76 169 161 156 142 152 1,77 2,28 2,71 297 324 323 331 323 306 291 2,70 2,65 2,48 236 222 226 217 192 57,03
nd. 187 1,83 172 154 134 120 127 144 174 203 2,15 222 217 220 220 216 213 2,10 212 195 200 2,10 19 1,76 45,20
pn.-pt. 1,72 166 163 162 158 1,83 243 333 413 436 454 462 472 463 425 385 356 325 306 298 283 253 214 1,90 73,15
Vil [sob. 18 1,83 176 168 159 157 180 2,61 287 300 3538 359 357 354 337 323 306 28 273 260 249 232 218 1,98 61,50
nd. 191 184 181 174 148 128 131 149 171 196 2,10 2,19 218 221 220 214 210 2,09 2,12 201 214 203 181 163 45,48
pn.-pt. 1,57 152 151 1,50 158 2,05 2,72 3,72 453 4580 492 492 485 471 425 378 346 3,13 3,11 311 259 220 191 1,72 74,16
X Tsob. 163 154 152 153 153 172 1,88 231 2,78 308 322 315 3,09 2093 274 255 248 240 254 279 241 2,20 201 1,81 55,84
nd. 1,69 166 157 152 147 134 129 142 165 190 2,03 2,14 2,10 2,12 2,08 2,02 2,09 208 215 219 206 1,87 1,70 1,55 43,69
pn.-pt. 169 167 166 165 1,73 225 3,09 409 495 520 524 523 521 507 465 407 3,77 355 3,63 342 283 239 207 1,88 80,99
X [sob. 182 1,77 1,73 1,70 171 193 2,20 2,64 3,17 3,43 357 348 338 313 292 2,70 259 264 292 2585 241 2,18 203 1,84 60,74
nd. 1,72 165 165 161 162 162 162 168 194 2,15 227 2532 230 226 219 209 215 229 246 235 217 198 182 165 47,56
pn.-pt. 1,8 1,83 1,80 1,80 1,89 2,41 333 447 537 568 570 573 568 561 523 475 461 421 394 3,62 2,97 251 223 2,01 89,26
Xi
sob. 187 1,86 182 1,82 1,8 213 233 2,90 3,43 3,65 3,83 365 353 330 307 293 306 307 303 28 249 227 212 1,90 64,74
nd. 1,80 1,77 1,71 1,70 1,72 1,72 1,74 1,80 2,02 2,9 2,29 2,31 2,23 223 219 227 249 2,59 254 2,42 224 2,09 194 1,78 49,78
pn.-pt. 2,08 204 200 199 210 257 353 470 558 590 594 590 579 569 529 490 4,78 437 409 370 316 2,75 2,48 2,24 93,57
Xt Tsob. 2,06 200 194 194 199 219 251 3,05 357 3,8 401 395 369 354 333 330 336 328 322 305 272 239 228 207 69,31
nd. 1,94 1,8 1,82 1,80 1,84 18 200 212 2,18 2,35 255 254 238 245 238 245 262 261 262 249 236 224 217 1,99 53,62
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Profil C2 Tablica T.3
Miesiac Dzieri Godzina doby Razem
tygodnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
pn.-pt. 2,53 2,42 2,42 2,45 2,62 2,99 3,80 4,54 5,12 5,40 5,43 5,55 5,49 5,46 5,25 4,94 4,82 4,53 4,29 4,14 4,03 3,62 3,08 2,70 97,62
sob. 2,47 2,42 2,36 2,46 2,50 2,73 3,22 3,47 3,59 3,85 4,11 421 4,08 4,01 3,67 359 374 3,68 3,67 3,61 3,46 3,23 2,89 2,54 79,56
nd. 2,36 2,31 2,28 2,27 2,35 2,50 2,62 2,64 2,63 2,84 2,98 3,09 3,15 3,18 3,17 3,17 3,38 3,47 3,48 3,33 3,27 3,09 2,84 2,57 68,97
pn.-pt. 2,50 2,39 2,41 2,44 2,57 2,96 3,68 4,34 4,95 5,20 5,30 538 535 5,39 515 4,75 451 435 422 4,06 3,93 3,55 3,03 2,63 95,04
M sob. 2,50 2,41 2,40 2,44 2,48 2,71 3,11 3,35 3,52 3,74 3,99 4,05 3,94 3,94 3,65 3,48 3,48 3,56 3,54 3,51 3,40 3,15 2,78 2,44 77,57
nd. 2,31 2,28 2,22 2,20 2,26 2,45 2,68 2,62 2,71 2,97 3,10 3,24 330 334 332 3,0 328 3,48 3,55 3,37 3,36 3,16 2,89 2,54 69,83
pn.-pt. 2,26 2,18 2,18 2,19 2,32 2,66 3,17 3,86 4,46 4,73 4,77 4,85 4,86 4,88 4,67 4,31 4,00 3,82 3,81 3,72 3,60 3,22 2,75 2,45 85,72
" sob. 2,26 2,19 2,16 2,18 2,25 2,36 2,58 2,85 3,14 3,40 3,55 3,66 3,52 3,49 3,18 3,12 3,09 3,13 3,27 326 3,14 2,86 252 2,25 69,41
nd. 2,10 2,06 2,00 1,98 2,01 2,19 2,19 2,23 2,31 2,52 2,68 2,83 2,83 2,87 2,87 2,83 2,86 2,95 3,10 3,03 2,99 2,82 2,61 2,35 61,21
pn.-pt. 2,24 2,14 2,10 2,16 2,25 2,54 3,04 3,72 4,40 4,64 4,76 4,86 4,86 4,84 4,63 4,26 3,92 3,67 3,51 3,51 3,51 3,17 2,72 2,44 83,89
" sob. 2,31 2,17 2,17 2,17 2,21 2,32 2,55 2,81 3,00 3,23 3,41 3,41 3,25 3,24 3,02 2,93 2,86 2,78 2,75 2,88 2,90 2,72 2,46 2,25 65,80
nd. 2,06 2,00 1,97 1,95 1,97 2,03 1,97 1,98 2,10 2,30 2,40 2,51 2,54 2,61 2,59 2,54 2,52 2,52 2,54 2,55 2,63 2,56 2,37 2,20 55,41
pn.-pt. 2,41 2,29 2,27 2,28 2,32 2,56 3,12 3,81 442 474 485 493 493 497 483 457 428 3,97 3,77 3,69 3,69 3,43 2,95 2,61 87,69
v sob. 2,58 2,38 2,35 2,37 2,31 2,40 2,73 3,08 3,32 3,57 3,81 3,85 3,77 3,76 3,55 3,40 3,33 3,26 3,23 3,19 3,18 3,00 2,68 2,43 73,53
nd. 2,24 2,15 2,12 2,07 2,06 2,04 2,08 2,19 2,32 2,63 2,72 2,81 2,92 2,95 2,97 2,96 2,94 2,97 3,00 2,85 2,94 2,91 2,64 2,44 61,92
pn.-pt. 2,57 2,48 2,40 2,42 2,40 2,65 3,28 3,96 453 4,92 5,06 516 518 523 510 4,77 450 4,15 3,94 381 3,74 3,55 3,00 2,77 91,66
Vi sob. 2,63 2,49 2,47 2,48 2,35 2,46 2,78 3,11 3,36 3,60 3,83 3,92 3,81 3,83 3,54 3,50 3,49 3,44 3,35 3,35 3,26 3,15 2,83 2,57 75,60
nd. 2,43 2,31 2,25 2,21 2,12 2,19 2,22 2,28 2,45 2,75 3,00 3,11 3,13 3,22 3,24 3,23 3,19 3,27 3,23 3,03 3,04 3,05 2,82 2,58 66,35
pn.-pt. 2,58 2,44 2,41 2,43 2,46 2,66 3,23 3,89 455 4,87 5,01 5,13 5,15 5,19 504 4,75 4,45 411 3,95 3,82 3,78 3,57 3,12 2,77 91,36
Vil sob. 2,68 2,57 2,48 2,49 2,40 2,52 2,82 3,11 3,35 3,61 3,88 3,97 3,92 3,96 3,72 3,61 3,59 3,56 3,41 3,37 3,33 3,23 2,85 2,59 77,02
nd. 2,43 2,35 2,28 2,21 2,17 2,23 2,32 2,46 2,65 3,01 3,19 3,31 3,39 3,45 3,40 3,39 3,40 3,40 3,43 3,22 3,26 3,21 2,96 2,61 69,73
pn.-pt. 2,63 2,48 2,42 2,46 2,56 2,74 3,26 3,93 460 4,86 5,06 5,21 526 5,29 515 4,82 451 419 4,01 3,96 3,94 3,61 3,14 2,79 92,88
Vil sob. 2,71 2,62 2,55 2,53 2,54 2,63 2,88 3,31 3,53 3,74 3,99 4,05 4,02 4,01 3,74 3,70 3,73 3,65 3,58 3,65 3,57 3,38 2,99 2,68 79,78
nd. 2,49 2,44 2,39 2,32 2,35 2,43 2,38 2,40 2,58 2,84 3,02 3,15 3,20 3,38 3,31 3,29 3,33 3,28 3,30 3,24 3,26 3,13 2,90 2,62 69,03
pn.-pt. 2,49 2,39 2,30 2,39 2,49 2,80 3,34 398 459 483 4,92 503 499 495 472 437 408 381 3,73 3,79 3,69 3,34 2,92 2,64 88,58
IX sob. 2,61 2,45 2,38 2,40 2,43 2,63 2,77 3,04 3,26 3,41 3,58 3,66 3,60 3,60 3,38 3,26 3,30 3,22 3,32 3,48 3,33 3,09 2,76 2,51 73,47
nd. 2,41 2,32 2,27 2,24 2,28 2,47 2,35 2,42 2,46 2,78 2,93 2,98 2,99 3,08 3,09 3,08 3,14 3,17 3,21 3,19 3,14 2,96 2,77 2,47 66,20
pn.-pt. 2,52 2,39 2,32 2,41 2,55 2,85 3,57 4,17 4,79 5,05 5,14 5,19 5,17 5,13 4,89 4,55 4,26 4,10 3,99 3,88 3,75 3,39 2,95 2,65 91,66
X sob. 2,67 2,49 2,46 2,49 2,50 2,74 3,12 3,36 3,51 3,78 3,91 3,89 3,81 3,71 3,42 3,32 3,35 3,44 3,53 3,49 3,40 3,10 2,78 2,49 76,76
nd. 2,37 2,34 2,26 2,24 2,31 2,49 2,62 2,53 2,58 2,83 2,98 3,10 3,06 3,12 3,13 3,13 3,15 3,23 3,35 3,31 3,20 3,04 2,82 2,53 67,72
pn.-pt. 2,63 2,48 2,44 2,47 2,64 3,03 3,83 4,59 5,16 5,46 5,53 5,55 5,49 5,50 5,23 4,93 4,79 4,44 4,16 3,97 3,84 3,45 3,00 2,71 97,32
X sob. 2,55 2,45 2,43 2,47 2,46 2,70 3,04 3,36 3,52 3,80 3,96 4,01 3,84 3,73 3,39 3,42 3,58 3,57 3,52 3,52 3,37 3,06 2,70 2,50 76,95
nd. 2,33 2,29 2,27 2,22 2,25 2,36 2,42 2,41 2,48 2,72 2,83 2,89 2,89 2,98 2,97 3,00 3,20 3,24 3,28 3,15 3,05 2,85 2,68 2,47 65,23
pn.-pt. 2,61 2,47 2,44 2,52 2,70 3,04 3,86 4,73 5,28 5,57 5,70 5,72 5,63 5,62 5,39 5,12 4,88 4,63 4,30 4,16 4,02 3,64 3,14 2,81 99,98
Xl sob. 2,63 2,46 2,46 2,52 2,58 2,81 3,25 3,56 3,67 3,89 4,10 4,13 4,01 3,94 3,65 3,64 3,71 3,68 3,58 3,60 3,50 3,20 2,80 2,53 79,90
nd. 2,33 2,28 2,24 2,21 2,27 2,43 2,59 2,59 2,59 2,76 2,90 2,94 2,94 2,96 2,89 2,92 3,03 3,01 3,04 2,95 2,88 2,79 2,63 2,45 64,62

Dla dni ustawowo wolnych od pracy stosuje sie profil niedziela w danym miesigcu

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Strona: 150

Zatwierdzono dnia 20 lipca 2021 r. Obowiazuje od dnia 20 lipca 2021 r.




Elektrocieplownia Mielec Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

H.

H.1

H.2

H.3

H.4

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE I OBOWIAZKI INFORMACYJNE

Niniejszy rozdziat okresla procedury postgpowania i rozstrzygania reklamacji
w zakresie objetym niniejszg IRiESD.

Reklamacje podmiotéw zobowigzanych do stosowania IRiIESD moga by¢
zglaszane w formie pisemnej (droga pocztowa, osobiscie), w formie
elektronicznej (poczta elektroniczng lub poprzez stron¢ internetowa 0 ile
wprowadzona zostata taka funkcjonalnos¢) lub ustnej (osobiscie, telefonicznie).

URD posiadajacy zawarta ze sprzedawca umowe kompleksowa, sklada
reklamacje do tego sprzedawcy, z zastrzezeniem pkt H.4.

URD posiadajacy zawartg ze sprzedawca umowg sprzedazy oraz z OSD umowe
dystrybucji, reklamacje dotyczace umowy sprzedazy sktada bezposrednio do
sprzedawcy, a reklamacje dotyczace umowy dystrybucji sktada bezposrednio
do OSD. Prosument bedacy konsumentem w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ktory posiada zawarta ze
sprzedawcg umowe kompleksowa, sktada reklamacje dotyczace rozliczania i
dystrybucji tej energii do tego sprzedawcy.

OSD samodzielnie (bez udziatlu sprzedawcy) realizowaé bedzie nastgpujace
obowigzki w zakresie postepowania reklamacyjnego oraz realizacji
obowigzkow informacyjnych wynikajacych z przepiséw o ktorych mowa w pkt.
Al.l:

1) przyjmuje od URD przez calg dobe zgloszen dotyczacych przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej oraz wystgpienia zagrozen zycia i
zdrowia spowodowanych niewlasciwg pracg sieci;

2) udzielanie URD, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
W Sieci;

3) powiadamianie, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem o terminach
i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatow radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposob zwyczajowo przyjety na danym terenie
—jezeli URD jest zasilany z sieci 0 napi¢ciu znamionowym hie wyzszym
niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca
innego $rodka komunikowania si¢ — jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,

4) informowanie na pis$mie z co najmnie;j:
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H.5

5)

6)

7)

8)

a) rocznym wyprzedzeniem - o konieczno$ci dostosowania urzadzen
I instalacji do zmienionego napig¢cia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pragdéw zwarcia, zmiany rodzaju przylacza lub innych
warunkow funkcjonowania sieci, jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napig¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) trzyletnim wyprzedzeniem - o koniecznos$ci dostosowania urzadzen
| instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia lub innych warunkow funkcjonowania sieci,
jezeli URD jest zasilany z sieci 0 napig¢ciu znamionowym wyzszym niz
1kV,

c) tygodniowym wyprzedzeniem — o zamierzonej zmianie nastawien
W automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wptyw
na wspolprace ruchowa z siecia, jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

kontaktowanie si¢ z URD w sprawie odplatnego podejmowania stosownych

czynno$ci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez
URD lub inny podmiot, prac w obszarze oddzialywania tej sieci.

przyjmowanie od URD reklamacji na wstrzymanie przez OSD dostarczania
energii z przyczyn innych niz wskazana w pkt. 11.3.2.2.

przyjmowanie dodatkowych zlecen od URD na wykonanie czynnosci
wynikajacych z taryfy OSD.

przyjmowanie od prosumenta begdacego konsumentem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, reklamacji
dotyczacych przylaczenia mikroinstalacji.

Postgpowanie w sprawie reklamacji zlozonych sprzedawcy przez URD

posiadajacego zawarta umowe¢ kompleksowa, w sprawach innych niz opisane
w pkt. H.4, realizowane jest w nastepujacy sposob:

1

reklamacje dotyczace odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
przekazywane sg przez sprzedawce do OSD. OSD dokonuje weryfikacji
wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji od sprzedawcy i w tym
samym terminie przekazuje odpowiedz sprzedawcy,

reklamacje dotyczace prawidtowosci dzialania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego sprzedawca przekazuje do OSD w ciagu 2 dni roboczych
w formie elektronicznej. OSD bezzwtocznie podejmuje dziatania w celu
rozpatrzenia reklamacji oraz naprawy lub wymiany uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. OSD niezwlocznie informuje w formie elektronicznej
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sprzedawce o zrealizowanych dziataniach, w tym naprawach lub
wymianach, a takze o ewentualnej korekcie danych pomiarowych w wyniku
stwierdzonych nieprawidtowosci pracy uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. OSD wykonuje powyzsze czynnosci w terminie 9 dni
kalendarzowych od otrzymania reklamaciji,

3 w przypadku zadania URD laboratoryjnego sprawdzenia licznika,
sprzedawca informuje o tym OSD w terminie 2 dni roboczych. OSD
realizuje zadanie URD w terminie zapewniajacym realizacje obowigzku
W 14 dni kalendarzowych od zgloszenia URD. Pokrycie kosztéw
laboratoryjnego sprawdzenia licznika odbywa si¢ zgodnie z zapisami
obowigzujacego prawa,

4 w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku badania
laboratoryjnego o ktérym mowa w pkt. 3, URD moze zleci¢ wykonanie
dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego. Koszt ekspertyzy pokrywa URD na zasadach okre§lonych
w przepisach prawa,

5 reklamacje dotyczace dotrzymania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, przekazywane sg do
OSD przez sprzedawce w terminie 2 dni roboczych. OSD w miarg
mozliwosci technicznych 1 organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia
dotrzymania parametréw jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej
Z sieci elektroenergetycznej, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarow.
OSD przekazuje sprzedawcy informacj¢ o wynikach sprawdzenia
niezwlocznie po zakonczeniu pomiardw. W przypadku zgodnosci
zmierzonych parametréw z okreslonymi w umowie kompleksowej lub
IRIESD, koszty sprawdzenia i pomiarow ponosi URD, na zasadach
okreslonych w taryfie OSD,

6 w przypadku otrzymania przez sprzedawce od:

a) URD przytaczonego do sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV, wniosku o udzielenie bonifikaty z tytulu przekroczenia
dopuszczalnych czaséw przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,

b) URD wniosku o wudzielenie bonifikaty z tytulu niedotrzymania
parametréw jakosciowych energii elektrycznej, z wylaczeniem
niedotrzymania parametrow jakosciowych energii elektrycznej
okreslajagcych dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej,

sprzedawca przekazuje OSD w formie elektronicznej ten wniosek w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku URD. OSD po rozpatrzeniu wniosku,
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przekazuje sprzedawcy informacj¢ o uznaniu badz odrzuceniu wniosku URD
wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania wniosku od sprzedawcy,

6a) w przypadku zaistnienia przestanek do udzielenia URD przez OSD
bonifikaty bez wczesniejszego wniosku URD, OSD przekazuje sprzedawcy
informacje niezb¢dne do udzielenia URD przez sprzedawce bonifikaty
w terminie 21 dni kalendarzowych od:

— ostatniego dnia, w ktérym nastapilo niedotrzymanie przez OSD
standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcow,

— ostatniego dnia, w ktorym nastgpito przekroczenie dopuszczalnych
czasow przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla URD
przylaczonych do sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,

— dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt. H.5 ppkt. 6 lit. a), dla
innych URD niz URD, ktory ztozyt wniosek o ktorym mowa w pkt. H.5
ppkt. 6 lit. a), zasilanych z tego samego miejsca dostarczania co URD,
ktory zlozyl ten wniosek, dla ktérych réwniez potwierdzono
przekroczenie czasow przerw w dostarczaniu energii elektryczne;,

6b) bonifikata, o ktorej mowa w ppkt 6 jest uwzgledniana w rozliczeniach
z URD za najblizszy okres rozliczeniowy i uwzgledniana w rozliczeniach
pomiegdzy OSD a sprzedawca,

6¢c) w przypadku otrzymania przez sprzedawce reklamacji URD w sprawie
bonifikaty, sprzedawca przekazuje OSD reklamacje¢ w formie
elektronicznej w ciggu 2 dni roboczych. OSD po rozpatrzeniu reklamacji,
przekazuje sprzedawcy informacje¢ o uznaniu badz odrzuceniu reklamacji
URD, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 21 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji od sprzedawcy,

7 wnioski URD o odszkodowanie wynikajace z niedotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej,
niedotrzymania standardow jakoSciowych obstlugi URD, przerw
W dostarczaniu energii elektrycznej, badZ nie wykonania lub nienalezytego
wykonania ustugi dystrybucji na rzecz URD, sprzedawca przekazuje
w ciagu 2 dni roboczych do OSD w formie elektronicznej wraz ze skanem
wniosku. OSD niezwlocznie rozpatruje ztozone wnioski i informuje
sprzedawce lub URD o wyniku ich rozpatrzenia,

8 W przypadku prowadzonego postgpowania reklamacyjnego sprzedawca na
zadanie OSD, w terminie 7 dni od otrzymania zadania, przesle w formie
elektronicznej do OSD kopi¢ odpowiedzi udzielonej URD.
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H.6

H.7

H.8

Odpowiedzi na reklamacje URD zlozone do sprzedawcy, zgodnie z zasadami
opisanymi W niniejszym punkcie, udzielane sa URD przez sprzedawce za

wyjatkiem ppkt. 7.

Reklamacje powinny by¢ przesytane do OSD, na adres pocztowy:

Elektrocieptownia Mielec Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39 — 300 Mielec

lub z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej, w tym na adres

email: ec@ec.mielec.pl

Zgloszenie przez podmiot reklamacji do OSD powinno zawieraé
W szczeg6lnosci:

a)
b)

c)
d)

dane adresowe podmiotu;

date zaistnienia oraz doktadny opis i1 przyczyne okolicznosci stanowigcych
podstawe reklamacji wraz z uzasadnieniem;

zglaszane zadanie;

dokumenty uzasadniajace zadanie.

Uchybienia w zgloszeniu reklamacyjnym dot. ppkt. a)-d) nie moga by¢
przyczyna odmowy rozpatrzenia reklamacji przez OSD.

OSD rozstrzyga zgtoszong reklamacj¢ w terminie nie dtuzszym niz:

a)

b)
c)

d)

okreslonym w pkt. H.5 — jezeli reklamacja zostata zlozona do sprzedawcy
przez

URD posiadajacego zawartg ze sprzedawca umowe kompleksowa,

14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgtoszenia reklamacji od URD
— jezeli reklamacja dotyczy rozliczen za $wiadczone przez OSD ushugi
dystrybucji, lub jezeli reklamacja dotyczy kwestii zwigzanych ze
wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej dokonanym z inicjatywy
OSD,

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji od
sprzedawcy — jezeli reklamacja zostata zlozona sprzedawcy przez URD
posiadajacego zawarta umowe¢ sprzedazy i reklamacja dotyczy odczytu
wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego udost¢pnionego przez OSD
do sprzedawcy,
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H.9

H.10

H.11

e) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji —
W pozostatych przypadkach.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych analiz i pomiaréw, OSD
we wskazanych powyzej terminach, informuje o planowanym terminie
rozpatrzenia reklamaciji.

Rozstrzygnigcie reklamacji wraz z uzasadnieniem jest przesylane:

a) w przypadkach o ktorych mowa w pkt. H.8 a) — w sposéb okreslony
w GUDK,

b) w przypadkach o ktorych mowa w pkt. H.8 b) i c) - w sposob okreslony
w pkt. H.2

Jezeli rozstrzygnigcie reklamacji przez OSD zgodnie z pkt. H.9, w catosci lub
w czesci nie jest satysfakcjonujace dla podmiotu zglaszajacego, to podmiot ten
ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
rozstrzygnigcia, wystapi¢ pisemnic do OSD z wnioskiem o ponowne
rozstrzygnigcie reklamacji, zawierajgcym:

a) zakres nieuwzglednionego przez OSD zadania;
b) uzasadnienie faktyczne zgloszonego zadania;
€) dane przedstawicieli podmiotu upowaznionych do prowadzenia negocjacji.

Whniosek o ponowne rozstrzygnigcie reklamacji powinien by¢ przestany na
adresy, o ktorych mowa w pkt. H.6, odpowiednio listem lub w formie
elektronicznej w postaci skanu dokumentu.

OSD rozstrzyga wniosek o0 ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie
nieprzekraczajagcym 30 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. OSD
rozpatruje  przedmiotowy wniosek po  przeprowadzeniu  negocjacji
Z upowaznionymi przedstawicielami podmiotu zglaszajagcego reklamacje
I moze ja uwzgledni¢ w catosci lub w czgsci lub podtrzymac swoje wezesniejsze
stanowisko. OSD przesyta rozstrzygnigcie wniosku w formie pisemne;.
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ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

1.1 OSD identyfikuje ograniczenia systemowe ze wzgledu na spetnienie wymagan
niezawodnosci dostaw energii elektryczne;.
1.2 Ograniczenia systemowe dzielimy na:
a) ograniczenia elektrowniane,
b) ograniczenia sieciowe.
1.3 Ograniczenia elektrowniane obejmujg restrykcje w pracy elektrowni
spowodowane przez:
a) parametry techniczne poszczegdlnych jednostek wytworczych,
b) przyczyny technologiczne w elektrowni,
C) dziatanie sity wyzszej,
d) realizacje polityki energetycznej panstwa.
1.4 OSD identyfikuje ograniczenia sieciowe jako:
a) maksymalne dopuszczalne moce wytwarzane i/lub maksymalng liczbg
jednostek wytworczych pracujacych w danym wezle lub grupie weztow,
b) minimalne niezb¢dne moce wytwarzane i/lub minimalng liczb¢ jednostek
wytworczych pracujacych w danym wezle lub grupie weztow,
c) planowane ograniczenia dystrybucyjne na wskazanych przekrojach
sieciowych.
1.5 Identyfikacja ograniczen systemowych jest wykonywana przez OSD na
podstawie analiz sieciowych uwzgledniajacych:
a) plan wytaczen elementoéw sieci dystrybucyjne;j,
b) plan remontéw jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej,
€) wymagania dotyczace jakosci i niezawodnosci pracy sieci dystrybucyjne;j.
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1.6

1.10

.11

Analizy sieciowe dla potrzeb identyfikacji ograniczen systemowych w planach
koordynacyjnych sg realizowane przez OSDp z wykorzystaniem dost¢pnych
programOow analitycznych i na bazie najbardziej aktualnych modeli
matematycznych KSE.

Ograniczenia systemowe sg identyfikowane przez OSDp w cyklach
pokrywajacych si¢ z planami koordynacyjnymi oraz udost¢pniane w ramach
planoéw koordynacyjnych.

OSD przy planowaniu pracy sieci uwzglednia ograniczenia wystepujace
W pracy sieci przesytowej, dystrybucyjnej sgsiednich OSD oraz zgtoszone przez
wytworcow ograniczenia dotyczace jednostek wytworczych przytaczonych do
jego sieci, majac na celu minimalizacj¢ skutkéw tych ograniczen.

W przypadku wystapienia ograniczen systemowych OSD prowadzi ruch sieci
dystrybucyjnej majac na uwadze zapewnienie bezpieczenstwa pracy KSE,
dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych energii elektrycznej oraz
minimalizacj¢ skutkow ograniczen w dostawie energii elektrycznej
W szczegdlnosci przez:

a) zmiang uktadu pracy sieci dystrybucyjnej;

b) wprowadzanie zmian do zatwierdzonego planu wylgczen elementow sieci

dystrybucyjnej;
c) dysponowanie moca nNJWCD przytaczonych do sieci dystrybucyjne;j;

d) wnioskowanie do OSP za posrednictwem OSDp o zmian¢ poziomu
generacji mocy JWCD i JWCK;

e) wnioskowanie do OSP za posrednictwem OSDp o zmiang uktadu pracy sieci
przesytowe;.

W przypadku wystgpienia ograniczen systemowych OSD podejmuje dziatania
majace na celu ich likwidacje lub zmniejszenie skutkéw ograniczen
wystepujacych w sieci dystrybucyjnej samodzielnie oraz we wspotpracy z OSP
oraz innymi OSD, w tym OSDp.

W przypadku przekroczenia zidentyfikowanych ograniczen systemowych
spowodowanych awariami w KSE, OSD podejmuje dziatania szczegétowo
uregulowane w czgsci ogodlnej IRIESD rozdziat IV Bezpieczefstwo
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
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INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ

SLOWNIK SKROTOW I DEFINICJI
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Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych przyjeto
nastgpujace oznaczenia skrotow i definicje stosowanych pojec.

1. OZNACZENIA SKROTOW

APKO Automatyka przeciwkotysaniowa

ARNE Automatyczna regulacja napigcia elektrowni

AWSCz Automatyka wymuszania skladowej czynnej, stosowana dla potrzeb
zabezpieczen ziemnozwarciowych w sieciach skompensowanych

BPKD Biezacy plan koordynacyjny dobowy

BTHM Bilans techniczno-handlowy miesi¢czny

BTHR Bilans techniczno-handlowy roczny

CSWI Centralny System Wymiany Informacji

EAZ Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

FPP Fizyczny Punkt Pomiarowy

GPO Glowny punkt odbioru energii

GUD Generalna umowa dystrybucji

GUD-K Generalna umowa dystrybucji dla ustugi kompleksowe;j

IRIESD Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (cato$¢)

IRIESD- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — czg¢$¢: bilansowanie

Bilansowanie  systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi

IRIESP Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesylowej (catos¢)

JWCD Jednostka wytworcza centralnie dysponowana — jednostka wytworcza typu D
przylaczona do sieci przesytowej lub koordynowanej sieci 110kV, o mocy co
najmniej 50 MW, podlegajaca centralnemu dysponowaniu przez OSP

JWCK Jednostka wytworcza centralnie koordynowana — jednostka wytworcza ktorej
praca podlega koordynacji przez OSP

KSE Krajowy system elektroenergetyczny

kWp Jednostka mocy szczytowej baterii stonecznej, ktora jest oddawana przy
okreslonym promieniowaniu stonecznym

LRW Lokalna rezerwa wytacznikowa

LSPR Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy
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MB Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

MBZW Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbidr PDE, nalezacych do wytwoérczy energii
elektrycznej, reprezentujagce zrodla energii elektrycznej wykorzystujace
energie wiatru

FMB Fizyczne Miegjsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

WMB Ponadsieciowe (wirtualne) Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku
Bilansujacego

MD Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej

MDD Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

FMDD Fizyczne Grafikowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

PMDD Fizyczne Profilowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

nJWCD Jednostka wytworcza nie bedaca jednostkg wytworcza centralnie dysponowang
— jednostka wytwoércza nie podlegajaca centralnemu dysponowaniu przez OSP

nN Niskie napiecie

OH Operator handlowy

OHT Operator handlowo-techniczny

ORed Obiekt Redukcji

(OR]D) Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

OSDp Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktorego sie¢
dystrybucyjna posiada bezposrednie potaczenie z siecig przesylowa

OSDn Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktorego siec
dystrybucyjna nie posiada bezposredniego potaczenia z siecig przesylowa

OSP Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego

PCC Punkt przylaczenia zrodla energii elektrycznej

PDE Punkt Dostarczania Energii

PKD Plan koordynacyjny dobowy

POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

PPE Punkt Poboru Energii

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 161

Zatwierdzono dnia 20 lipca 2021 r. Obowiazuje od dnia 20 lipca 2021 r.




Elektrocieplownia Mielec Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Prosument Prosument energii odnawialnej
Plt Wskaznik dlugookresowego migotania $wiatla, obliczany z sekwencji 12
kolejnych warto$ci Pst, zgodnie ze wzorem:
Gdzie: i — rzad harmonicznej
Pst Wskaznik krétkookresowego migotania $wiatta, mierzony przez 10 minut.
SCO Samoczynne czgstotliwosciowe odcigzanie
SN Srednie napigcie
SOWE System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami
SPZ Samoczynne ponowne zalgczanie - automatyka elektroenergetyczna, ktorej
dziatanie polega na samoczynnym podaniu impulsu zataczajacego wytacznik
liniowy bezzwlocznie lub po uptywie odpowiednio dobranego czasu, po
przejsciu tego wytacznika w stan otwarcia
SZR Samoczynne zataczanie rezerwy - automatyka elektroenergetyczna, ktorej
dzialanie polega na samoczynnym przelaczeniu odbiorcow z zasilania ze
zrodta podstawowego na zasilanie ze zrodla rezerwowego, w przypadku
nadmiernego obnizenia si¢ napigcia lub zaniku napigcia
THD Wspotczynnik odksztalcenia napigcia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze
wzorem:
40
THD = Z U,)?
h=2
Gdzie: i — rzad harmonicznej
Uh — warto$¢ wzgledna napigcia w procentach sktadowej podstawowe;
THFF Wspotczynnik zaktocen harmonicznych telefonii
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UCTE Unia Koordynacji Przesylu Energii Elektryczne;j

URB Uczestnik Rynku Bilansujgcego

URBBIL Operator Systemu Przesylowego jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace

URBGE Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii

URBW Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca energii

URBO Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca energii:
URBSD - odbiorca sieciowy
URBOK - odbiorca koncowy

URBPO Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo obrotu energia
elektryczng

URD Uczestnik Rynku Detalicznego ktorego sieci 1 urzadzenia sa przytaczone do
sieci OSDp

URDn Uczestnik Rynku Detalicznego ktorego sieci 1 urzadzenia s3 przytaczone do
sieci OSDn

URDO Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbiorca

URDW Uczestnik Rynku Detalicznego typu wytworca

URE Urzad Regulacji Energetyki

WDB Warunki dotyczace bilansowania

WIRE System wymiany informacji o rynku energii

WPKD Wstepny plan koordynacyjny dobowy

ZUSE Zgloszenie Umowy Sprzedazy Energii
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Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

2. POJECIA I DEFINICJE

Administrator pomiarow

Awaria sieciowa

Awaria w systemie

Bezpieczenstwo dostaw
energii elektrycznej

Bilansowanie systemu

Dystrybucja energii
elektrycznej

Elektroenergetyczna
automatyka
zabezpieczeniowa

Elektrownia

Jednostka organizacyjna OSD lub OSDp odpowiedzialna za
obstugg i kontrolg uktadow pomiarowo-rozliczeniowych.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktorego nastepuje wytaczenie
Z ruchu synchronicznego czgsci KSE, ktora produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w ilosci nie wigkszej niz 5 %
biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktérego nastepuje wytaczenie
Zruchu synchronicznego czgsci KSE, ktora produkuje Iub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w iloSci powyzej 5 %
biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Zdolno$¢ systemu elektroenergetycznego do zapewnienia
pracy sieci elektroenergetycznej oraz
réwnowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem
na te energie.

bezpieczenstwa

Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywang przez operatora systemu
przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach $wiadczonych
ushug przesytania lub dystrybucji, polegajaca na rownowazeniu
zapotrzebowania na energie elektryczng z dostawami tej energii.

Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu
jej dostarczania odbiorcom, z wytaczeniem sprzedazy energii.

Automatyka ktorej celem jest wykrywanie zaktocen w pracy
systemu elektroenergetycznego lub jego elementach oraz
podejmowanie dziatan majacych na celu zminimalizowanie ich
skutkow. EAZ dzielimy na automatyke¢ eliminacyjng,
prewencyjng oraz restytucyjng

Zaklad wytwarzania energii, tj. obszarowo wyodrebniona cz¢$¢
przedsigbiorstwa energetycznego, prowadzacego dziatalnos¢
polegajaca na przeksztalcaniu energii pierwotnej w energi¢
elektryczna, skladajaca si¢ z jednego modulu wytwarzania
energii lub z wigkszej liczby modutéow wytwarzania energii
majacych jedno lub kilka miejsc przytaczenia do sieci.
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Farma wiatrowa

Fizyczne Miejsce
Dostarczenia Energii Rynku
Bilansujacego

(FMB)

Fizyczne Grafikowe
Dostarczenia Energii Rynku
Detalicznego

(FMDD)

Fizyczne Profilowe Miejsce
Dostarczenia Energii Rynku
Detalicznego

(PMDD)

Fizyczny Punkt Pomiarowy

Generacja wymuszona

Generacja zdeterminowana

Generalna umowa

Jednostka  wytwodrcza  lub  zespét  tych  jednostek
wykorzystujacych do wytwarzania energii elektrycznej energie
wiatru, przytaczonych do sieci w jednym miejscu przylaczenia.

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujgcego, w ktorym
jest realizowana fizyczna dostawa energii. Ilo$¢ energii
elektrycznej dostarczonej w FMB jest wyznaczana na podstawie

Fizycznych Punktéow Pomiarowych (FPP) oraz odpowiednich
algorytmow obliczeniowych.

Punkt, w ktorym ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej albo
odebranej jest wyznaczana na podstawie wielko$ci energii
zarejestrowanej przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe
umozliwiajace  rejestracj¢  danych  godzinowych oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Punkt, w ktorym ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej albo
odebranej jest wyznaczana na podstawie wielkosci energii
zarejestrowanej przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe nie
umozliwiajgce rejestracje  danych godzinowych oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Miejsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji, w ktorym
dokonywany jest pomiar przeptywajacej energii elektryczne;.

Wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jako$cia
i niezawodnoscig pracy KSE, dotyczy jednostek wytworczych,
w  ktoérych  generacja jest wymuszona technicznymi
ograniczeniami dziatania systemu elektroenergetycznego lub
koniecznoscig zapewnienia odpowiedniej jego niezawodnosci.

Wytwarzanie energii elektrycznej w zrodtach odnawialnychoraz
wytwarzanie energii elektrycznej wskojarzeniu z wytwarzaniem
ciepta, objete obowigzkiem zakupu zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, lub tez wytwarzanie energii elektrycznej
objetej dlugoterminowymi umowami sprzedazy energii
elektrycznej.

Umowa o $wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej

dystrybucji przez OSD na rzecz sprzedawcy, w celu umozliwienia realizacji
przez sprzedawce umow sprzedazy energii elektrycznej z URD
przytaczonych do sieci OSD, ktérzy posiadajg z OSD zawartg
umowe dystrybucyjng.
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Generalna umowa
dystrybucji dla ustugi
kompleksowej

Gléowny punkt odbioru

energii

Grafik obciazen

Grupy przylaczeniowe

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej na
mocy ktorej OSD zobowigzuje si¢ wobec sprzedawcy do
$wiadczenia ushug dystrybucji na rzecz URD w gospodarstwach
domowych, ktorym sprzedawca $wiadczy ustuge kompleksowa
na podstawie umowy kompleksowej.

Stacja transformatorowa wytworcy o gornym napi¢ciu wyzszym
niz 45 kV shizaca wylacznie do potaczenia jednostek
wytworczych z KSE.

Zbiér danych okreslajacych oddzielnie dla poszczegdlnych
okresow przyjetych do technicznego bilansowania systemu,
zawierajacy ilosci energii elektrycznej planowane do
wprowadzenia do sieci lub do poboru z sieci.

Grupy podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie do sieci
urzadzen, instalacji 1 sieci, podzielone wedlug nastgpujacych
kryteriow:

grupa | - przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 110kV,

grupa Il - przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym 110 kV,

grupa Il - przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nizszym niz 110 kV,
grupa IV - przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy
przytaczeniowej wigkszej niz 40 kW lub pradzie znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego w  torze pragdowym
wigkszym niz 63 A,

grupa V - przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy
przytaczeniowej nie wigkszej niz 40 kW 1 pradzie znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego nie wigkszym niz 63 A,

grupa VI - przylaczane do sieci poprzez tymczasowe przytacze,
ktore bedzie na zasadach okre§lonych w umowie o przytaczenie
zastgpione przylaczem docelowym lub podmioty przytaczane do
sieci na czas okreslony, lecz nie dtuzszy niz rok.
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Instalacja odnawialnego
zrodla energii

Jednostka grafikowa

Jednostka wytworcza

Instalacja stanowigca wyodrgbniony zespot:

urzadzen stuzacych do wytwarzania energii 1 wyprowadzania
mocy, w ktorych energia elektryczna lub ciepto sg wytwarzane
z odnawialnych zrodet energii, lub

obiektow budowlanych 1 urzadzen stanowigcych catos¢
techniczno-uzytkowa stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego,

- a takze polaczony z tym =zespolem magazyn energii
elektrycznej, w tym magazyn biogazu rolniczego.

Zbidér Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego.

Modul wytwarzania energii, tj. wyodrgbniony zespot urzadzen
elektrowni, stuzagcy do wytwarzania energii elektrycznej
I wyprowadzania mocy. Jednostka wytworcza obejmuje takze
transformatory oraz linie shuzace do wyprowadzenia mocy, wraz
z tacznikami w miejscu przytaczenia jednostki do sieci.

W  przypadku, gdy ze wzglegdu na S$cisle powigzanie
technologiczne w procesie wytwarzania energii, produkcja
energii z jednego zrddla jest uzalezniona od pracy innego, takie
zrodlta wytwoércze nalezy traktowaé jako jedng jednostke
wytworcza.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016
r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie
przyltaczenia jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L
112/1 z 27.4.2016 r.) - NC RfG, w art. 5 ust. 2 okresla cztery
kategorie (typy) modutow wytwarzania energii, tj. typ A, B, C
I D oraz warto$ci graniczne progéw mocy dla tych modutéw. Na
podstawie art. 5 ust. 3 powolanego rozporzadzenia zostaty
opracowane przez OSP i zatwierdzone przez Prezesa URE dla
obszaru Rzeczypospolitej Polskiej progi mocy maksymalnych
dla ww. modutéw wytwarzania energii typu B, C i D.

Podziat modutoéw wytwarzania energii:

modut wytwarzania energii typu A —modut wytwarzania energii
przytaczony do sieci o napigciu nizszym niz 110 kV oraz mocy
maksymalnej nie mniejszej niz 0,8 kW 1 mniejszej niz 200 kW,
modut wytwarzania energii typu B —modut wytwarzania energii
przytaczony do sieci o napieciu nizszym niz 110 kV oraz mocy
maksymalnej nie mniejszej niz 200 kW 1 mniejszej niz 10 MW,
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Koordynowana sie¢ 110kV

Krajowy system
elektroenergetyczny

Licznik zdalnego odczytu

Linia bezpoS$rednia

Lacze niezalezne

Magazyn energii
elektrycznej

Maksymalna moc
dyspozycyjna netto

modul wytwarzania energii typu C —modul wytwarzania energii
przytaczony do sieci o napigciu nizszym niz 110 kV oraz mocy
maksymalnej nie mniejszej niz 10 MW i mniejszej niz 75 MW,

modut wytwarzania energii typu D —modul wytwarzania energii
przylaczony do sieci o napigciu nizszym niz 110 kV 1 mocy
maksymalnej nie mniejszej niz 75 MW oraz wszystkie modutly
wytwarzania energii, bez wzgledu na ich moc maksymalna, jesli
napi¢cie w punkcie ich przytaczenia ma warto$¢ co najmniej 110
KV.

Czgs¢ sieci dystrybucyjnej 110 kV, w ktorej przeptywy energii
elektrycznej zalezg takze od warunkow pracy sieci przesytowej,

System elektroenergetyczny na terenie Polski.

Zespdt urzadzen stuzacych do pozyskiwania danych
pomiarowych, umozliwiajacy dwustronng komunikacje
z systemem teleinformatycznym OSD.

Linia elektroenergetyczna taczaca wydzielong jednostke
wytwarzania energii elektrycznej bezposrednio z odbiorcg lub
linia elektroenergetyczna 1taczaca jednostke wytwarzania
energii  elektrycznej  przedsigbiorstwa  energetycznego
z instalacjami nalezacymi do tego przedsigbiorstwa albo
instalacjami nalezacymi do przedsiebiorstw od niego zaleznych

Lacze przeznaczone wylacznie dla potrzeb EAZ, shuzace do
realizacji pracy wspoélbieznej zabezpieczen lub przesytania
sygnatu bezwarunkowego wylaczenia drugiego konca linii.
Lacze moze byc¢ realizowane jako dedykowane wtokna
swiattowodow, w ktorych pozostate witokna stuza realizacji
innych funkcji telekomunikacyjnych.

Instalacje stuzaca do przechowywania energii, przytaczong do
sieci, majacg zdolno$¢ do dostawy energii elektrycznej do sieci.

Moc osiggalna pomniejszona o planowane lub nieplanowane
ubytki mocy
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Mala instalacja

Miejsce dostarczania

Miejsce dostarczania
energii rynku bilansujacego
(MB)

Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Detalicznego (MDD)

Miejsce przylaczenia

Mikroinstalacja

Minimalna moc
dyspozycyjna netto

Moc dyspozycyjna

Moc osiagalna

Instalacja odnawialnego zrodta energii o facznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 50 kW 1 mniejszej niz
500 kW, przylaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalne;j
cieplnej w skojarzeniu wigkszej niz 150 kW 1 nie wigkszej niz
900 kW w ktorej taczna moc zainstalowana elektryczna jest
wigksza niz 50 kW 1 mniejsza niz 500 kW.

Punkt w sieci, do ktorego przedsigbiorstwo energetyczne
dostarcza energi¢ elektryczng, okreslony w umowie
0 przylaczenie do sieci albo w umowie o $wiadczenie ustug
dystrybucji, albo w umowie sprzedazy energii elektrycznej,
albo w umowie kompleksowej, bedacy jednocze$nie miejscem
jej odbioru.

Okreslany przez OSP punkt w sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego reprezentujacy pojedynczy wezel albo grupe
weztow w sieci, lub umowny punkt ,,ponad siecig”, w ktorym
nastepuje przekazanie energii pomi¢dzy Uczestnikiem Rynku
Bilansujacego a Rynkiem Bilansujacym.

Okreslony przez OSD punkt w sieci dystrybucyjnej poza
obszarem Rynku Bilansujacego, ktorym nastepuje przekazanie
energii pomi¢dzy Sprzedawcag lub POB a URD.

Punkt w sieci, w ktérym przylacze laczy si¢ z siecia.

Instalacja odnawialnego zrodto energii o tacznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW,
przytaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalne;j
cieplnej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150 kW w ktorej taczna
moc zainstalowana elektryczna jest nie wigksza niz 50 kW.

Moc minimum technologicznego netto  powigkszona
0 planowane lub nieplanowane ubytki mocy.

Moc osiggalna pomniejszona o ubytki mocy.

Maksymalna moc czynna, przy ktorej jednostka wytworcza
moze pracowac przez czas nieograniczony bez uszczerbku dla
trwalosci tej jednostki przy parametrach nominalnych,
potwierdzona testami.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 169

Zatwierdzono dnia 20 lipca 2021 r.

Obowiazuje od dnia 20 lipca 2021 r.




Elektrocieplownia Mielec Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Moc przylaczeniowa

Moc umowna

Nalezyta starannos¢

Napiecie znamionowe

Napiecie deklarowane

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do
sieci, okre§lona w umowie o przylaczenie jako wartos¢
maksymalna wyznaczana w ciaggu kazdej godziny okresu
rozliczeniowego ze $rednich warto$ci tej mocy w okresie 15
minut, stuzaca do zaprojektowania przytacza.

Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okreslona
w:

umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji, umowie sprzedazy
energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako warto§¢
maksymalna, wyznaczona w ciggu kazdej godziny okresu
rozliczeniowego ze Srednich warto$ci tej mocy rejestrowanych
w okresie 15 minutowych, albo

umowie o $wiadczenie ustug przesytania energii elektrycznej
zawieranej] pomigdzy OSP a OSD, jako $rednia
z maksymalnych  lacznych  mocy  $redniogodzinnych
pobieranych przez danego OSD w miejscach dostarczania
energii elektrycznej z sieci przesytowej bedacych miejscami
przytaczenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesylowej,
wyznaczong na podstawie wskazan ukladow pomiarowo-
rozliczeniowych, albo

umowie o $wiadczenie ustug przesytania energii elektryczne;j
zawieranej pomiedzy OSP a OSD, dla miejsc dostarczania
energii elektrycznej nieb¢dacych miejscami przylaczenia sieci
dystrybucyjnej do sieci przesytowej, jako warto§¢ maksymalna
ze Srednich wartos$ci tej mocy w okresie godziny.
Wykonywanie czynnosci ruchowych oraz prac
eksploatacyjnych w obiektach, instalacjach 1 urzadzeniach
elektroenergetycznych, w terminach i zakresach zgodnych
Z obowigzujacymi przepisami 1 instrukcjami w tym Instrukcja
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, z uwzglednieniem
zasad efektywnosci 1 minimalizacji kosztow, prowadzacych do
zachowania wymaganej niezawodnosci, jakosci dostaw
I dotrzymywanie ustalen wynikajacych z zawartych umow.

Warto$¢ skuteczna napigcia okreslajaca 1 identyfikujaca sie¢
elektroenergetyczna.

Warto§¢ napigcia zasilajacego uzgodniona miedzy OSD
i odbiorcom — warto$¢ ta jest zwykle zgodna z napigciem
Znamionowym.
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Nielegalne pobieranie
energii elektrycznej

Niezbilansowanie

Normalny uklad pracy sieci

Normalne warunki pracy
sieci

Obrot energia elektryczna

Obszar OSD

Obszar Rynku
Bilansujacego

Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy,
z calkowitym albo  czedciowym  pominigciem ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencje w ten
uktad majaca wplyw na zafalszowanie pomiarow
dokonywanych przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

W przypadku odbiorcy — roznica pomiedzy rzeczywistym,
a planowanym poborem energii elektrycznej. W przypadku
wytworcy — roznica pomigdzy planowang, a rzeczywiscie
wprowadzong do sieci energig elektryczna.

Uktad pracy sieci i przylaczonych zrédet wytworczych,
zapewniajacy  najkorzystniejsze  warunki techniczne
I ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spehienie
kryteriow niezawodno$ci pracy sieci 1 jako$ci energii
elektrycznej dostarczanej uzytkownikom sieci.

Stan pracy sieci, w ktorym pokryte jest zapotrzebowanie na
moc, obejmujacy operacje taczeniowe i eliminacje zaburzen
przez automatyczny system zabezpieczen, przy rownoczesnym
braku wyjatkowych okolicznos$ci spowodowanych:

wptywami zewnetrznymi takimi jak np.: niezgodnos¢ instalacji
lub urzadzen odbiorcy z odpowiednimi normami i przepisami,

czynnikami bgdacymi poza kontrola OSD takimi jak np.:
wyjatkowe warunki atmosferyczne 1 klgski zywiolowe,
zaktocenia spowodowane przez osoby trzecie, dzialania sity
wyzszej, wprowadzenie ograniczen mocy zgodnie z innymi
przepisami.

Dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na handlu hurtowym albo
detalicznym energia elektryczng.

Posiadana przez OSD sie¢ elektroenergetyczna na obszarze
okreslonym w koncesji na dystrybucj¢ energii elektrycznej
OSD, za ktorej ruch i eksploatacje odpowiada OSD.

Czes¢ systemu elektroenergetycznego, w  ktorej jest
prowadzony hurtowy obrét energia elektryczng oraz w ramach
ktorej OSP rownowazy biezace zapotrzebowanie na energig
elektryczng z dostawami tej energii w krajowym systemie
elektroenergetycznym,  oraz  zarzadza  ograniczeniami
systemowymi i prowadzi wynikajagce z tego rozliczenia,
Z podmiotami uczestniczacymi w Rynku Bilansujgcym.
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Odbiorca

Odbiorca energii
elektrycznej w
gospodarstwie domowym
Odbiorca koncowy

Odbiorca w ORed

Odlaczenie od sieci

Odnawialne Zrodlo energii
(OZE)

Ograniczenia elektrowniane

Ograniczenia sieciowe

OKkres rozliczeniowy uslug
dystrybucyjnych

Operator

Operator handlowy (OH)

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczng na
podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym.

Odbiorca koncowy dokonujacy zakupu energii elektrycznej
wylacznie w celu ich zuzycia w gospodarstwie domowym.

Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wilasny
uzytek; do wlasnego uzytku nie zalicza si¢ energii elektryczne;j
zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby wytwarzania,
przesytania lub dystrybucji.

Podmiot bedacy strong umowy o §wiadczenie ustug przesylania
lub umowy regulujacej zasady §wiadczenia ustug dystrybucji
w danym ORed.

Trwale rozdzielenie urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu
przytaczonego do sieci dystrybucyjnej, obejmujace m.in. trwaty
demontaz elementow przytacza.

Odnawialne, niekopalne Zrddla energii obejmujace energi¢
wiatru, energi¢ promieniowania slonecznego, energie
aerotermalng, energi¢ geotermalng, energi¢ hydrotermalna,
hydroenergig, energie fal, pradow i plywow morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz
Z bioplynow.

Ograniczenia wynikajace z technicznych warunkoéw pracy
jednostek wytworczych.

Maksymalne dopuszczalne lub minimalnie niezbedne
wytwarzanie mocy w danym wezle, lub w danym obszarze, lub
maksymalny dopuszczalny przesyl mocy przez dany przekrdj
sieciowy, w tym dla wymiany miedzysystemowej,
z uwzglednieniem biezgcych warunkow eksploatacji KSE.

Okres pomigdzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
urzadzen do pomiaru mocy lub energii elektrycznej,
dokonanymi przez OSD.

Operator systemu przesylowego Ilub operator systemu
dystrybucyjnego.

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostka
Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie
handlowym.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 172

Zatwierdzono dnia 20 lipca 2021 r.

Obowiazuje od dnia 20 lipca 2021 r.




Elektrocieplownia Mielec Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Operator
handlowotechniczny (OHT)

Operator pomiarow

Operator systemu
dystrybucyjnego

Operator systemu
przesylowego

Podmiot ubiegajacy si¢ o
przylaczenie do sieci
(podmiot przylaczony do
sieci)

Procedura zmiany
sprzedawcy

Programy laczeniowe

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostka
Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie
handlowym i technicznym.

Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie
i udostepnianie danych pomiarowych oraz
pomiaroworozliczeniowych energii elektrycznej, a takze za
utrzymanie i cksploatacje = ukladow  pomiarowych
i pomiaroworozliczeniowych.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja
energii  elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie  dystrybucyjnym, biezace 1 dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci
dystrybucyjnej, w tym polagczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
W systemie  przesylowym, biezace 1  dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci
przesytlowej, w tym polagczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie do sieci swoich urzadzen,
instalacji lub sieci elektroenergetycznej (podmiot ktérego
urzadzenia, instalacje 1 sieci sa przylaczone do sieci
elektroenergetycznej).

Zbior dziatah zapoczatkowany w dniu zlozZenia przez odbiorce
(lub sprzedawce w imieniu odbiorcy) zgloszenia zmiany
sprzedawcy, ktory w konsekwencji podjetych przez OSD prac,
doprowadza do zmiany sprzedawcy przez odbiorce, lub
w przypadku nie spelnienia warunkow koniecznych do realizacji
procedury, do przekazania odbiorcy oraz nowemu sprzedawcy
informacji o przerwaniu procesu zmiany sprzedawcy wraz
z podaniem przyczyn.

Procedury 1 czynno$ci zwigzane z operacjami taczeniowymi,
probami napigciowymi, tworzeniem uktadéw przejsciowych
oraz wiaczeniami do systemu elektroenergetycznego nowych
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Prosument energii
odnawialnej

Przedplatowy uklad
pomiarowo-rozliczeniowy

Przedsi¢biorstwo
energetyczne

Przedsi¢biorstwo obrotu

Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
planowana

Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
nieplanowana

Przesylanie - transport
energii elektrycznej

obiektow, a takze po dluzszym postoju zwigzanym
z modernizacja lub przebudowa.

Odbiorca koncowy wytwarzajacy energi¢ elektryczng wytacznie
z odnawialnych zZrédet energii na wlasne potrzeby
w mikroinstalacji, pod warunkiem ze w przypadku odbiorcy
koncowego niebedacego odbiorcg energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu
przewazajacej dzialalnosSci gospodarczej okreslonej zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.

649, 730 i 2294),

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy realizujacy funkcje wlaczenia
lub wylaczenia mozliwosci poboru energii elektrycznej
w zaleznos$ci od stanu Salda dekrementujgcego.

Podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
wytwarzania, przesylania, dystrybucji energii lub obrotu nig.

Przedsigbiorstwo  energetyczne prowadzace dziatalno$¢
gospodarczg polegajaca na handlu hurtowym lub detalicznym
energia elektryczng, niezaleznie od innych rodzajow
prowadzonych dzialalno$ci.

Przerwa wynikajaca z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od
momentu otwarcia wylgcznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej.

Przerwa spowodowana wystgpieniem awarii w  sieci
elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest
liczcony od momentu uzyskania przez przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja
energii elektrycznej informacji o jej wystgpieniu do czasu
wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przesytanie-transport energii elektrycznej sieciami
przesytowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych
lub  odbiorcom koncowym przylaczonym do  sieci
przesytowych, z wylaczeniem sprzedazy energii.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 174

Zatwierdzono dnia 20 lipca 2021 r.

Obowiazuje od dnia 20 lipca 2021 r.




Elektrocieplownia Mielec Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Przylacze

Punkt Dostarczania Energii

Punkt Poboru Energii

Regulacyjne ushugi
systemowe

Rejestrator zaklocen

Rejestrator zdarzen

Rezerwa mocy

Rezerwowa umowa
kompleksowa

Ruch probny

Ruch sieciowy

Odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu, 0 wymaganej przez niego mocy
przylaczeniowej, z pozostata czescig sieci przedsigbiorstwa
energetycznego S$wiadczacego na rzecz podmiotu ustuge
przesyltania lub dystrybucji.

Miejsce przytaczenia URD do sieci dystrybucyjnej poza
obszarem Rynku Bilansujacego, obejmujace jeden lub wigcej
fizycznych punktéw przylaczenia do sieci, dla ktorych
realizowany jest proces bilansowania handlowego.

Punkt w sieci w ktorym produkty energetyczne (energia, ustugi
przesylowe, moc,itp.) sa mierzone przez urzadzenia
umozliwiajace rejestracj¢ danych pomiarowych (okresowych
lub godzinowych) lub sg wyznaczane na potrzeby rozliczen.
Jest to najmniejsza jednostka, dla ktorej odbywa si¢
zbilansowanie dostaw, oraz dla ktérej moze nastgpi¢ zmiana
sprzedawcy.

Ustugi $wiadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu
przesylowego, umozliwiajace operatorowi systemu
przesylowego $§wiadczenie ustug systemowych, niezb¢dne do
prawidlowego funkcjonowania KSE, zapewniajace zachowanie
okreslonych  warto$ci  parametrow niezawodno$ciowych
i jakosciowych dostaw energii elektrycznej.

Rejestrator zapisujgcy przebiegi chwilowe napie¢, pradow
I sygnatow logicznych.

Rejestrator zapisujacy czasy wystgpienia i opisy znakowe zmian
stanow urzadzen pola, w ktérym jest zainstalowany, w tym
uktadéw EAZ.

Mozliwa do wykorzystania w danym okresie, zdolno$¢
jednostek wytworczych do wytwarzania energii elektrycznej
i dostarczania jej do sieci.

Umowa kompleksowa zawierajagca postanowienia umowy
sprzedazy rezerwowe;.

Nieprzerwana praca uruchamianych urzadzen, instalacji lub
sieci, przez okres co najmniej 72 godzin, z parametrami pracy
okreslonymi przez operatora systemu dystrybucyjnego.

Sterowanie pracg sieci.
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Rynek bilansujgcy

Rynek detaliczny

Saldo dekrementujace

Samoczynne
czestotliwosciowe
odciazanie — SCO

Samoczynne ponowne
zalaczanie - SPZ

Sieci

Sie¢ przesylowa

Sie¢ dystrybucyjna

Sprzedawca

Sprzedawca rezerwowy

Wszystkie ustalenia instytucjonalne, handlowe i operacyjne
ustanawiajagce rynkowe zarzadzanie bilansowaniem co jest
realizowane za pomocg mechanizmu biezacego bilansowania
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng i wytwarzania tej
energii w KSE.

Obszar sieci dystrybucyjnej zarzadzanej przez OSD, ktéra nie
jest objeta obszarem Rynku Bilansujacego.

Liczba jednostek [kWh lub PLN] pozostatych do wykorzystania
w poszczegbdlnych strefach taryfowych przez URDO. Saldo
prowadzone jest w systemie informatycznym sprzedawcy.

Samoczynne wylaczanie zdefiniowanych grup odbiorcéw
w przypadku obnizenia si¢ czestotliwosci do okreslone;j
wielkosci, spowodowanego deficytem mocy w systemie
elektroenergetycznym.

Automatyka elektroenergetyczna, ktorej dziatanie polega na
samoczynnym podaniu impulsu zataczajacego wylacznik linii
po uplywie odpowiednio dobranego czasu, po przejsciu tego
wylagcznika w  stan otwarcia z powodu zadziatania
zabezpieczenia.

Instalacje potaczone i wspolpracujace ze soba, stuzace do
przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, nalezace do
przedsiebiorstwa energetycznego,

Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napig¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesylowego.

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, §rednich i1 niskich napig¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego.

Przedsigbiorstwo  energetyczne prowadzace — dziatalnosé
gospodarcza polegajaca na sprzedazy energii elektrycznej przez
niego wytworzonej lub przedsigbiorstwo energetyczne
prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca na obrocie
energig elektryczng.

Przedsigbiorstwo energetyczne posiadajgce koncesje na obrot
energig elektryczng, wskazane przez URD, zapewniajgce temu
URD sprzedaz rezerwowa.
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Sprzedaz energii
elektrycznej

Sprzedaz rezerwowa

Sterownik polowy

System
elektroenergetyczny

Srednie napigcie

TCM

Terminal polowy

Bezposrednia sprzedaz energii przez podmiot zajmujacy si¢ jej
wytwarzaniem lub odsprzedaz energii przez podmiot zajmujacy
si¢ jej obrotem.

Sprzedaz energii elektrycznej URD dokonywana przez
sprzedawce rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedazy
energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawce,
realizowana na podstawie umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej.

Terminal polowy, ktory posiada wbudowane przyciski lub ekran
dotykowy do sterowania lacznikami oraz umozliwia
wizualizacje aktualnego stanu tacznikow w tym polu.

Sieci elektroenergetyczne oraz przylaczone do nich urzadzenia
I instalacje, wspotpracujace z siecia.

Napigcie wyzsze od 1 kV inizsze od 110 kV.

Metody, warunki, wymogi i zasady (ang. ,,terms, conditions and
methodologies”) przyjete na podstawie rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13
lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostepu do sieci w
odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i
uchylajacym rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE
L 211/15 z 14.08.2009 r., z p6ézn. zm.), rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5
czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158/54 z 14.06.2019 r.) lub
Kodeksow sieci.

Mikroprocesorowe urzadzenie posiadajace przynajmniej jedno
facze cyfrowe z systemem nadzoru (komputerem nadrzgdnym),
ktore realizuje zadania w zakresie obstugi wydzielonego pola
elementu systemu elektroenergetycznego (linii, transformatora,
facznika szyn, itp.) zwigzane z EAZ eliminacyjng, prewencyjng
lub restytucyjna oraz dodatkowo w zakresie pomiarow wielkosci
elektrycznych, sterowania tacznikami, rejestracji zdarzen
I zaktocen, lokalizacji miejsca zwarcia lub inne.
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Uczestnik Rynku
Bilansujacego

Uczestnik Rynku
Detalicznego

Uczestnik Rynku
Detalicznego w
gospodarstwie domowym
(URD w gospodarstwie
domowym)

Uklad ARNE

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy podstawowy

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy rezerwowy

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy rownowazny

Podmiot, ktéry ma zawarta Umowg o $wiadczenie ustug
przesytania z OSP, na mocy ktorej, w celu zapewnienia sobie
zbilansowania handlowego, realizuje dostawy energii poprzez
obszar Rynku Bilansujacego oraz podlega rozliczeniom z tytulu
dziatan obejmujacych bilansowanie energii 1 zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi, zgodnie z zasadami okreslonymi
w WDB;

Podmiot, ktérego urzadzenia lub instalacje sg przylaczone do
sieci dystrybucyjnej OSD nie objetej obszarem rynku
bilansujacego oraz ktory zawart umowe o $wiadczenie ustug
dystrybucji z OSD lub umowe¢ kompleksowa ze sprzedawca
posiadajacym zawartg z OSD GUD-K.

Podmiot dokonujacy zakupu energii elektrycznej wytacznie
Wwcelu zuzycia jej w gospodarstwie domowym, ktorego
urzadzenia lub instalacje sg przytaczone do sieci dystrybucyjnej
OSD nie objetej obszarem rynku bilansujacego oraz ktory
zawart umowe o $wiadczenie uslug dystrybucji z OSD lub
umowe kompleksowa ze sprzedawca posiadajagcym zawartg
z OSD GUD-K.

Uktad automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej w wezle
wytworczym.

Liczniki 1 inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-
ozliczeniowe, w szczegdlnosci: liczniki energii czynnej, liczniki
energii biernej oraz przektadniki pradowe 1 napieciowe, a takze
uktady polaczen migdzy nimi, shuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw energii elektrycznej i1 rozliczen za t¢
energia.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego wskazania stanowig
podstawe do rozliczen ilo§ciowych 1 wartosciowych

(finansowych) mocy i energii elektrycznej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego wskazania stanowig
podstawe do rozliczen ilosciowych 1 warto§ciowych,
w przypadku nieprawidlowego dzialania uktadu
pomiaroworozliczeniowego podstawowego.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowia
podstawe do rozliczen ilosciowych 1 wartosciowych
(finansowych) mocy i energii elektrycznej
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Uklad pomiarowo-
kontrolny

Uklad zabezpieczeniowy

Umowa sieciowa

Urzadzenia

Uslugi systemowe

Ustawa

Uzytkownik systemu

Warunki dotyczgce
bilansowania

Wirtualne Miejsce

Uktad pomiarowy, ktérego wskazania stanowig podstawe do
monitorowania prawidlowosci wskazan uktadow
pomiaroworozliczeniowych poprzez porownywanie
zmierzonych  wielkosci  i/lub  bilansowanie  obiektow
elektroenergetycznych lub obszarow sieci.

Zespot  ztozony z  jednego lub  kilku  urzadzen
zabezpieczeniowych 1 innych urzadzen wspotpracujacych
przeznaczony do spetniania jednej lub wielu okreslonych
funkcji zabezpieczeniowych.

Umowa na podstawie ktérej OSD $wiadczy ustugi dystrybucji
dla URD tj. umowa kompleksowa lub umowa o $wiadczenie
ushug dystrybucji.

Urzadzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.

Ustugi $wiadczone na rzecz OSP, niezbedne do zapewnienia
przez OSP prawidlowego funkcjonowania KSE, niezawodnosci
jego pracy i utrzymywania parametréw jakosciowych jakos$ci
energii elektrycznej.

Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne
Z p6zniejszymi zmianami.

Podmiot dostarczajacy energie elektryczng do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu,

Dokument opracowany przez OSP na podstawie art. 18
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada
2017 r. ustanawiajacym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz.
Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.) - EB GL, zatwierdzony
decyzja Prezesa URE.

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego, w ktérym

Dostarczenia Energii Rynku jest realizowana dostawa energii niepowigzana bezposrednio

Bilansujacego z fizycznymi przeptywami energii (punkt ,,ponad siecig”). llos¢

(WMB) energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w WMB jest
wyznaczana na podstawie wielkosci energii wynikajacych
zUméw Sprzedazy Energii oraz odpowiednich algorytmow
obliczeniowych.
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Wspolezynnik
bezpieczenstwa przyrzadu
-FS

Wstepne dane pomiarowe

Wylaczenie awaryjne

Wymiana mi¢dzysystemowa

Wyprowadzenie URD z
PPE

Wytworca

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nadpradowe
zwloczne

Zabezpieczenie nadpradowe
zwarciowe

Stosunek znamionowego pradu bezpiecznego przyrzadu do
znamionowego pradu pierwotnego. Przy czym znamionowy
prad bezpieczny przyrzadu okres$la si¢ jako warto$¢ skuteczna
minimalnego pradu pierwotnego, przy ktorym btad catkowity
przektadnika pradowego do pomiarow jest rowny lub wigkszy
niz 10 % przy obcigzeniu znamionowym.

Nie zweryfikowane dane pozyskane w trakcie okresu
rozliczeniowego z uktadow pomiarowych 1 pomiarowo-
rozliczeniowych, nie stuzace do rozliczen, a pozyskane jedynie
w celu prowadzenia dziatalnos$ci operatorskiej przez OSD

Wytaczenie urzadzen automatyczne lub reczne, w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa tego urzadzenia lub innych
urzadzen, instalacji i sieci albo zagrozenia bezpieczenstwa
0sOb, mienia lub srodowiska.

Wymiana mocy i energii elektrycznej pomigedzy KSE i innymi
systemami elektroenergetycznymi.

Zakonczenie na wniosek URD $wiadczenia ustug dystrybucji
lub ustugi kompleksowej, ktore obejmuje odlaczenie zasilania
w danym PPE, tj. stworzenie fizycznej przerwy w torze
pradowym (np. demontaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
demontaz  fragmentu  przylacza,  wyjecie = wktadki
bezpiecznikowej itp.).

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej, ktorego jednostki wytworcze przytaczone
sg do sieci elektroenergetyczne;.

Czes¢ EAZ stuzaca do wykrywania 1 lokalizacji zaklocen oraz
wylgczenia elementow nimi dotknigtych. W  pewnych
przypadkach zabezpieczenia mogg tylko sygnalizowad
powstanie zaktocenia 1 jego miejsce.

Zabezpieczenie nadpragdowe, ktorego nastawa pragdowa jest
zasadniczo odstrojona od pradéw roboczych zabezpieczanego
urzadzenia.

Zabezpieczenie nadpradowe, ktorego opdznienie czasowe jest
mniejsze od 0,4 s, a nastawa pradowa wynika z oceny pradéw
zwarciowych w otoczeniu miejsca jego zainstalowania
Z pominigciem wplywu pradow roboczych.
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Zapotrzebowanie sieci

Zaprzestanie dostarczania
energii elektrycznej

Zarzadzanie
ograniczeniami
systemowymi

Zapotrzebowanie na moc odbiorcoOw przylaczonych do sieci
przesytowej i dystrybucyjnej oraz bezposrednio do urzadzen,
instalacji lub sieci innych przedsiebiorstw energetycznych,
powigkszone o straty w sieci przesytowej i1 dystrybucyjne;,
pomniejszone o moc bezposrednio dostarczana prze zrdodta
wytworcze do odbiorcéw z pominigciem sieci nalezacej do
innych przedsigbiorstw energetycznych.

Niedostarczanie energii elektrycznej do przytaczonego obiektu
z powodu rozwigzania lub wygasni¢cia umowy o §wiadczenie
ushug dystrybucji lub umowy sprzedazy, w tym rezerwowej
umowy sprzedazy Ilub umowy kompleksowej, w tym
rezerwowej umowy kompleksowej, bez dokonania trwatego
demontazu elementdéw przytacza.

Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywana przez operatora systemu
przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach $wiadczonych
uslug przesylania lub dystrybucji w celu zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie ustawy Prawo energetyczne, wymaganych
parametréw technicznych energii elektrycznej w przypadku
wystapienia ograniczen technicznych w przepustowosci tych
systemow.
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Zatlgcznik nr 1

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK
WYTWORCZYCH PRZYEACZANYCH JAK I PRZYLACZONYCH DO SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ OSD



1. Wymagania zawarte w niniejszym zalgczniku dotycza jednostek wytworczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej OSD oraz jednostek wytworczych przytaczonych,
podlegajacych modernizacji.

2. OSD okresla warunki przylaczenia do sieci dla jednostek wytworczych, w tym ustala do sieci
o jakim poziomie napigcia znamionowego nalezy przylaczy¢ jednostki wytworcze, w
zalezno$ci od wielko$ci mocy przylaczeniowej i1 lokalnych warunkéw pracy sieci
dystrybucyjnej oraz z uwzglednieniem wynikoéw ekspertyzy wplywu przytaczanych instalacji
na system elektroenergetyczny.

3. Sposdb przytaczenia jednostek wytwoérczych do sieci dystrybucyjnej, powinien umozliwiac
ich odlaczenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposob nieograniczony dla OSD.

4. Moc zwarciowa w miejscu przylaczenia jednostek wytworczych do sieci dystrybucyjnej
powinna by¢ przynajmniej 20 razy wigksza od ich mocy przytaczeniowe;.

5. Praca wyspowa jednostek wytworczych jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzen tego

wytworcy, o ile uwzgledniono to w warunkach przylaczenia.

6. Zataczanie nowych lub modernizowanych jednostek wytwoérczych do sieci dystrybucyjne;,
powinno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem préb funkcjonalnych urzadzen w zakresie
uzgodnionym z OSD i w obecnosci jego przedstawiciela.

7. W pozostatym zakresie dotyczacym szczegdtowych wymagan technicznych dla jednostek
wytworczych stosuje si¢ postanowienia IRIESD OSDp.



Zatgcznik nr 2

Zawartos¢ formularza powiadomienia OSDn przez Sprzedawce w imieniu wlasnym i
URD, o zawartej umowie sprzedazy energii elektrycznej lub umowie kompleksowej

Pozycja Zawarto$¢

nr

1. Data powiadomienia.

2. Miejscowosc.

3. Dane sprzedawcy:

3.1. nazwa,

3.2. kod nadany przez OSDp (w przypadku kiedy OSDp nadat taki kod albo stosuje
si¢ kod nadany przez OSP).

4. Nazwa sprzedawcy rezerwowego

5. Dane URD (Odbiorcy):

5.1. nazwa,

5.2. kod pocztowy,

5.3. miejscowose,

5.4, ulica,

5.5. nr budynku,

5.6. nr lokalu,

5.7. NIP/PESEL/nr paszportu (nr paszportu dotyczy obcokrajowcow).

6. Dane punktu poboru:

6.1. kod identyfikacyjny PPE, a w przypadku jego braku nr fabryczny licznika

6.2. kod pocztowy,

6.3. miejscowosc,

6.4. ulica,

6.5. nr budynku,

6.6. nr lokalu tego punktu poboru.

6.7. Nr dziatki (w przypadku braku administracyjnego numeru budynku) lub numer

lokalu wg. oznaczen administratora budynku wielolokalowego




Data rozpoczgcia obowigzywania umowy sprzedazy/umowy kompleksowe;.

Planowana $rednioroczng ilo$¢ energii elektrycznej objetej umowa sprzedazy
w podziale na poszczeg6lne punkty PPE lub w przypadku umow zawartych na
okres krotszy niz rok planowang ilo$¢ energii elektrycznej objeta umowag w
MWh, z doktadnoscig do 0,001 MWh — w przypadku nie podania tej wartosci
zostanie ona okreslona przez OSDn i traktowana wedtug takich samych zasad
jak podana przez odbiorce i/lub Sprzedawce. W takim przypadku OSDn nie
ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci za skutki okreslenia tej wartosSci.

Imig, nazwisko oraz podpisy osob zglaszajacych (tylko w wersji papierowej,
wersja elektroniczna powinna umozliwia¢ jednoznaczna, bezposrednig
weryfikacje zglaszajacego przy sktadaniu formularza).




Zalgcznik nr 3

Lista kodow, ktorymi OSD informuje Sprzedawce o wyniku przeprowadzonej weryfikacji
zgloszonych umoéw sprzedazy energii elektrycznej lub uméw kompleksowych

Nr kodu Objasnienie

W-00 Weryfikacja pozytywna

W-01 Weryfikacja negatywna — brak kompletnego wypetienia formularza
powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. F.1.1. IRIESD-Bilansowanie

W-02 (x) Weryfikacja negatywna — btad w formularzu powiadamiania w
pozycji ,,x”

W-03 Weryfikacja negatywna — brak umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji pomigdzy OSDa URD

W-04 Weryfikacja negatywna — brak umowy dystrybucji pomigdzy OSDa
POB sprzedawcy

W-05 Weryfikacja negatywna — zmiana wybranego sprzedawcy dla danego
PPE juz wystepuje w zglaszanym okresie

W-06 Weryfikacja negatywna — brak Generalnej Umowy Dystrybucji (lub
GUD-K) pomig¢dzy OSDa danym Sprzedawca

W-07 Weryfikacja pozytywna - koniecznos¢ dostosowania uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych

W-08 Weryfikacje negatywna — brak lub btedne wskazanie POB lub MB

W-09 Weryfikacja negatywna — inne (kod ten bedzie uzupelniany o

przyczyng weryfikacji negatywnej)




